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.
Kies/Sand

Edelsteinkorbe ab Seewen

Die Steinkdrbe werden im Steinbruch Zingel vorfabriziert, fertig verdichtet und versetzbereit zur Abholung bereitgestellt. Als Fiillmaterial wird
Bahnschotter oder Grobschotter aus frostbestdndigem, anthrazitfarbenem Kieselkalk verwendet. Die Drahtgitterkdrbe bestehen aus einem
engmaschigen Drahtgeflecht. Die Drahte mit Durchmesser 3,5—4,5 mm sind aluverzinkt. Deren Bestandigkeit gegen Salzwasser ist nachgewiesen.

Maschenweite 2,5 x5 cm

Masse in cm
L
100 50 50 370.00 370.00 85201
200 50 50 780.00 470.00 85203
100 50 100 780.00 470.00 85206
200 50 100  1'650.00 580.00 85208

Gewicht (kg) ~ Fr./Stk.  Art.Nr. Befiillung mit Bahnschotter 32 - 50 mm

Maschenweite 10 x 10 cm

Masse in cm

L
100 50 50 370.00 480.00 85226
200 50 50 780.00 620.00 85228
100 50 100 780.00 620.00 85231
200 50 100  1'650.00 850.00 85233

Gewicht (kg)  Fr./Stk.  Art.Nr. Befiillung mit Grobschotter, 1 Langsseite handgeschichtet

Preis fiir leere, fertig zusammengebaute Korbe nur auf Anfrage.
Gerne stehen wir lhnen beratend zur Seite. (Gewichtangaben konnen bis 5% abweichen, Lieferfristen miissen angefragt werden.)
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Kies/Sand

Felsgebrochene Materialien ab Seewen

Art.Nr.  Materialbezeichnung Korngrosse in mm Schiittgewicht to/m’ Fr./to

Feine Gesteinskdrnungen
Zertifizierte Produkte nach Norm SN EN 13043

510 Brechsand 0/4 1.53 52.00
511 Brechsand 0/2 1.53 52.00
500 Fiiller/Gesteinsmehl 0/0.063 - 52.00
Grobe Gesteinskornungen
Korngruppen
Zertifizierte Produkte nach Norm SN EN 13043
512 Hartsplitt 2/4 1.54 52.00
520 Hartsplitt 4/8 1.46 52.00
530 Hartsplitt 8/11 1.48 52.00
540 Hartsplitt 11/16 1.48 52.00
550 Hartsplitt 16/22 1.48 52.00
Zertifizierte Produkte nach Norm SN EN 13450 und R RTE 21110 SBB
570 Gleisschotter Klasse 1 32/50 1.46 55.00
Zertifizierte Produkte nach Spezifikation SBB PSS Kiessand, VSS 70119, EN 13242, EN 13285
773 Planumsschutzschicht (PSS) SBB 0/32 1.65 55.00
Zertifizierte Produkte nach Norm SN EN 12620
503 Fiiller/Gesteinsmehl 0/0.063 - 52.00
504 Brechsand 0/4 1.53 52.00
505 Betonkies 4/8 1.46 52.00
506 Betonkies 8/16 1.48 52.00
508 Betonkies 4/22 1.48 52.00
144*  Rundsand 0/4 1.55 52.00
350*  Betonkies 16/32 1.56 52.00
Korngemische (nicht normiert)
517 Sand/Hartsplitt 0/8 1.53 52.00
405 Sand/Hartsplitt 0/11 1.58 52.00
534 Hartsplitt 411 1.52 52.00
536 Hartsplitt 8/16 1.48 52.00
400 Betonkies, gebrochen 0/16 1.68 52.00
420 Betonkies, gebrochen 0/22 1.71 52.00

Kiessand fiir wassergebundene Verschleisschichten
Produkte nach Norm VSS 70119, SN EN 13242 und SN EN 13285

875 Ungebundenes Gemisch (0/45 0C85) 0/45 1.60 48.00
Steine (nicht normiert)
783 Blockwurf, formwild div. Grossen - 48.00
Diverse Materialien (nicht normiert)
564 Schotter (plattig) 16/40 1.55 48.00
580 Grobschotter fiir Steinkdrbe 40/ca. 200 1.72 48.00
710 Strassenkoffer 0/22 1.70 48.00
854 Koffermaterial nicht normiert 0/50 1.60 48.00
590 Sickermaterial 60/90 1.60 21.00
761 Planiekies 0/16 1.60 21.00
852 Koffermaterial, bedingt frostbesténdig 0/125 1.65 21.00
763 Schrattenkalk / Gehdngeschutt 0/ca. 400 1.63 21.00

Spezialgemische und -dosierung nur auf Anfrage.
*Herstellerwerk KIBAG Kies Edlibach
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Kies/Sand

Felsgebrochene Materialien ab Seewen

Art.Nr.  Materialbezeichnung Korngrosse in mm Schiittgewicht to/m? Fr./m?
Zingelit
60721  Zingelit 0/16 1.65 70.00

Big Bag — flexibler Schiittgutbehalter
Fiir alle oben aufgefiihrten Splitt- und Sandmaterialien abgefiillt in Big Bag a 0.9 m? Inhalt, wird eine Pauschale von Fr. 210.00 verrechnet.

Transportpreise ab Seewen
Bestimmungsort Fr./to Bestimmungsort Fr./to Bestimmungsort Fr./to
6418  Altmatt Erste 2.00 6331  Hiinenberg 14.00 6417  Sattel 11.00
6418  Altmatt Zweite 13.00 6438  Ibach 8.00 8834  Schindellegi 17.00
6418  Altmatt Dritte 14.00 6405 Immensee 13.00 6430  Schwyz-Schlattli 10.00
6415  Arth 10.00 6434 lllgau 14.00 6430 Schwyz 7.00
6340 Baar 16.00 6403  Kiissnacht 14.00 6423  Seewen 7.00
8806  Bach 19.00 6424  lauerz 7.00 6452  Sisikon 12.00
8836  Biberbrugg 16.00 6313  Menzingen 22.00 6422  Steinen 8.00
6640  Brunnen 9.00 6344  Meierskappel 14.00 6416  Steinerberg 11.00
6343  Buonas 14.00 6443 Morschach 12.00 6312 Steinhausen 16.00
6330  Cham 16.00 6436  Muotathal 14.00 6314  Unterageri 15.00
6313 Edlibach 21.00 6315  Oberdgeri 14.00 6318  Walchwil 12.00
8840  Einsiedeln 17.00 6317  Oberwil 15.00 6353 Weggis 16.00
8807  Freienbach 18.00 6430 Rickenbach 9.00 6354  Vitznau 12.00
6442  Gersau 11.00 6418  Rothenthurm 12.00 6300 Zug 15.00
6410  Goldau 9.00 6343 Rotkreuz 14.00
8841  Gross 21.00 6436  Ried/Muotathal 14.00

Ablagerungen in Seewen

Ablagerungsgebiihren
Art.Nr.  Materialbezeichnung Seewen
Fr./m? lose
921 Aushub unverschmutzt gemadss VVEA Art. 19, Anhang 3, Ziffer 1, standfest 26.00
60 Nassmaterialzuschlag 5.00

In allen Ablagerungsstellen der KIBAG darf nur unverschmutztes Aushub-, Ausbruch-, Abraum- und Erdmaterial zugefiihrt werden.
Die Anlieferung wird iiberwacht.

Ablagerungsbedingungen

I Der Betrieb der Ablagerungsstellen ist in der Betriehsordnung und dem dazugehdrigen Reglement festgelegt.

M Die Einbringmenge und Anlieferungszeit werden vom zustandigen Werkleiter festgelegt und kdnnen von diesem kurzfristig geandert werden.

W Verrechnet werden 9 m’ fiir 3-Achs-Kipper, 12 m fiir 4-Achs-Kipper, 16 m? fiir 5-Achs-Kipper und fiir Schlepper.

M Fiir jeden Auftrag hat bei Ablagerungsbeginn eine vollstandig ausgefiillte und visierte Deklaration fiir Materialablagerungen des Unternehmers vorzuliegen.
M Bei schlechter Witterung behalten wir uns vor, kein Ablagerungsmaterial anzunehmen oder einen Zuschlag zu verrechnen.

M Die Ablagerung von gebietsfremden Pflanzen (Neophyten) ist nur nach Absprache maglich.
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Beton

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

SN EN 206 «Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat»

Die Norm SN EN 206 ist eine Produktenorm. Sie beschreibt, wie Beton ausgeschrieben, hergestellt und auf Konformitdt gepriift werden muss. Die
Grundlagen fiir die Anwendung dieser Norm bildet das «<Bundesgesetz iiber Bauprodukte (BauPG)» und die «Verordnung iiber Bauprodukte (BauPV)».

Die von uns angebotenen Betonsorten erfiillen diese Anforderungen. Die Norm SIA 262 und unsere Fachspezialisten empfehlen Ihnen die
Verwendung von «Beton nach Eigenschaften». Diese Empfehlung wird auch von unserem Verkaufs- und Beratungsteam, wie auch von den
Mitarbeitern unseres modernen Materiallabors unterstiitzt.

Beton nach Eigenschaften

(gemdss Norm SN EN 206, Abs. 3.1.1.4)

Beton, fiir den die geforderten Eigenschaften und zusatzlichen Anforderungen, sofern erforderlich, gegeniiber dem Hersteller festgelegt sind,
der fiir die Bereitstellung eines Betons, der den geforderten Eigenschaften und den zusatzlichen Anforderungen entspricht, verantwortlich ist.

Beton nach Zusammensetzung

(gemdss Norm SN EN 206, Abs. 3.1.1.10)

Beton, fiir den die Zusammensetzung und die Ausgangsstoffe, die verwendet werden miissen, dem Hersteller, der fiir die Lieferung eines Betons
mit der festgelegten Zusammensetzung verantwortlich ist, vorgegeben werden. Sollten bauliche Gegebenheiten oder spezielle Bedingungen
vor Ort einen Einsatz von «Beton nach Zusammensetzung» erforderlich machen, helfen Ihnen unsere kompetenten Spezialisten gerne weiter.
Die nachfolgend auszugsweise aufgefiihrten Bedingungen aus der Norm SN EN 206 sind einzuhalten. Die Kosten fiir spezielle Priifungen fallen in

die Verantwortung des Bestellers.

(gemdss Norm SN EN 206)

Kap. 6: Festlegung des Betons, Kap. 6.1: Allgemeines

Grundlage fiir das Entwerfen oder Vorgeben einer Betonzusammenset-
zung sind die Ergebnisse der Erstpriifung oder Erkenntnisse aus Lang-
zeiterfahrungen mit vergleichbarem Beton unter Beriicksichtigung der
Grundanforderungen fiir Ausgangsstoffe und der Betonzusammen-
setzung.

Bei Beton nach Zusammensetzung ist der Verfasser der Festlegung
dafiir verantwortlich, sicherzustellen, dass die Festlegungen mit den
allgemeinen Anforderungen nach SN EN 206 iibereinstimmen und
dass die Zusammensetzung in der Lage ist, die beabsichtigte Leis-
tungsfahigkeit des Betons sowohl im frischen als auch im erhdrteten
Zustand zu erzielen. Der Verfasser der Festleqgung muss unterstiitzende
Unterlagen iiber die vorgegebene Zusammensetzung fiir die vorge-
sehene Leistungsfahigkeit aufbewahren und aktualisieren. Der Nach-
weis der Konformitdt bei Beton nach Zusammensetzung bezieht sich
(durch den Betonhersteller) ausschliesslich auf die Erzielung der
festgelegten Zusammensetzung und nicht auf eine vom Verfasser der
Festlegung beabsichtigte Leistungsfahigkeit.

Kap. 6.3.2: Grundlegende Anforderungen

Bei Beton nach Zusammensetzung muss die Festlegung folgendes

enthalten:

a) eine Anforderung nach Ubereinstimmung mit SN EN 206

b) Zementart und Festigkeitsklasse des Zements

) Zielwert des Zementgehalts

d) entweder Zielwert des Wasserzementwerts oder Konsistenz durch
Angabe der Klasse oder des Zielwertes
(Anmerkung 1: Weitere Informationen enthélt Anhang L, Zeile 14)

e) Arten, Kategorien und maximaler Chloridgehalt der Gesteins-
kornungen

f) bei Leichtbeton oder Schwerbeton die Hochst- oder Mindest-
rohdichte der Gesteinskdrnung, wie zutreffend

g) Grosstkorn der Gesteinskdrnung Dupper und Digwer SOWie
gegebenenfalls Beschrdnkungen der Sieblinie
(Anmerkung 2: Dypper sollte nicht grasser als dg nach
EN 1992-1-1 sein)

h) Artund Menge der Zusatzmittel, Zusatzstoffe oder Fasern, falls
verwendet

i) falls Zusatzmittel, Zusatzstoffe oder Fasern verwendet werden, die
Herkunft dieser Ausgangsstoffe und des Zements, stellvertretend
fiir Eigenschaften, die nicht anderweitig definiert werden kdnnen.

KIBAG Kies Seewen AG T 058 387 14 00 / Baustofflabor T 058 387 26 00



Beton

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Expositionsklassen®
Klasse Umgebung

kein Korrosion- oder Angriffsrisiko fiir Beton und Bewehrung
X0 fiir Beton ohne Bewehrung

Korrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung
XC1  trocken oder standig nass
XC2  nass, selten trocken
X(3  massige Feuchte
XC4  wechselnd nass und trocken

Korrosion, ausgelost durch Chloride, ausgenommen Meerwasser
XD1  madssige Feuchte
XD2  nass, selten trocken
XD3  wechselnd nass und trocken

Frostangriff mit oder ohne Taumittel
XF1  madssige Wassersattigung, ohne Taumittel
XF2  mdssige Wassersattigung, mit Taumittel
XF3  hohe Wassersattigung, ohne Taumittel
XF4  hohe Wassersattigung, mit Taumittel oder Meerwasser

Chemischer Angriff
Sulfatangriff (s) aus Grundwasser und Boden sowie anderen chemischen
Angriffen.

XA1s  schwacher Angriff
XA2s  mittlerer Angriff
XA3s  Starker Angriff

Losender Angriff () aus Grundwasser und Bdden sowie anderen che-
mischen Angriffen.

XATc  schwacher Angriff
XA2c  mittlerer Angriff
XA3c  Starker Angriff

Anwendungsbeispiele Expositionsklassen

<— Ffassade
Flachdach

[ xa X3
Sprithnebel
Fahrbahn
[ X/ XCl | X1
XF4 |

— XC4/XF1 ‘

Xa3
X1

Xa3
X1

Konsistenzklassen
Klasse Wert in mm Konsistenzbeschreibung

Ausbreitmass

F1¥ <340 steif

F2 340 bis 410 plastisch

F3 420 bis 480 weich

F4 490 bis 550 sehr weich

F5 560 bis 620 fliessfahig

F6 > 630 sehr fliessfahig
Verdichtungsmass nach Walz

" =146 erdfeucht

a 1.45 bis 1.26 steif

Q 1.25 bis 1.11 plastisch

€] 1.10 bis 1.04 weich

Setzfliessmass
SF1 550 bis 650
SF2 660 bis 750
SF3 760 bis 850

U Auszug aus EN-Norm fiir hauptsachlich in der Schweiz verwendete
Betonsorten.

2 In der Schweiz angewandte Priifverfahren fiir die Konsistenzmessung.
Eine allgemein verbindliche Korrelation zwischen den Priifverfahren
existiert nicht.

3 Infolge fehlender Empfindlichkeit der Priifverfahren nicht zu empfehlen.

“ Die den Konsistenzklassen zugeordneten Konsistenzbeschreibungen
entsprechen internen Festlegungen der KIBAG zur Verstandigung
mit unseren Kunden. Die SN EN 206 enthilt diese Zuordnung nicht.

Der Mindestzementgehalt gilt ohne Anrechnung von Zusatzstoffen
und fiir ein Grosstkorn Dy, = 32 mm. Fiir andere D,,,, muss der Mindest-
zementgehalt entsprechend der Tabelle «Mindestzementgehalt»
angepasst werden.

KIBAG Kies Seewen AG T 058 387 14 00 / Baustofflabor T 058 387 26 00 9



Beton

10

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Anforderungsiibersicht Betonsorten

Betonsorte Sorte 0 Sorte A SorteB"?)  Sorte (" Sorte D" Sorte E" Sorte F Sorte G
Anforderungen (T1) (T2) (T3) (T4)
Ubereinstimmung Beton nach SN EN 206
Druckfestigkeitsklassen 12/15 (20/25 (25/30 30/37 (25/30 (25/30 (30/37 (30/37
Expositionsklasse(n) X0 (CH) XC2 (CH) XC3 (CH) XC4 (CH) XC4 (CH) XC4 (CH) XC4 (CH) XC4 (CH)

XF1 (CH) XD1 (CH) XD1 (CH) XD3 (CH) XD3 (CH)
XF2 (CH) XF4 (CH) XF2 (CH) XF4 (CH)

Nennwert Grosstkorn Doy 32 Dpax 32 Diax 32 Diax 32 Dpax 32 Doy 32 Dinax 32 Diax 32
Klasse des Chloridgehalts clo.10 cl0.10 clo.10 (l0.10 clo.10 clo.10 clo.10 clo.10
Konsistenzklasse ¥ (€] (€] (€] a (€] (€] €] (€]
Frost-Tausalz-Widerstand nein nein nein nein mittel hoch mittel hoch
Weitere durch die Betonsorte XC1 (CH) XC1 (CH) XD2a (CH)?  XD2a(CH)2 XD2b(CH)  XD2b (CH)
abgedeckte Expositionsklasse(n) XC2 (CH) XF3 (CH) XF3 (CH)

! Der Nachweis des Karbonatisierungswiderstandes wird fiir eine Nutzungsdauer von 50 Jahren gefiihrt.
2 XD2a (CH) gemass Ziffer 4.1: Chloridgehalt < 0.5 g/l («Siisswasser»).
3 Falls erforderlich gemass SIA 262/1 Anhang A, qw < 10g/m?x h bei einer Bauteildicke d = 20 cm.
% Die angegebene Konsistenzklasse ist informativ. Sie ist vom Verwender des Betons im Hinblick auf die objektspezifischen Randbedingungen und seine
Bediirfnisse (z.B. Betonierverfahren) in der Angebotsphase zu iiberpriifen und bei Bedarf anzupassen (SN EN 206 Ziffer NA.5.3.4.1).
Allfallige Anpassungen sind im Angebot festzuhalten und zu beriicksichtigen. Hinweis: Die Anforderung an die Konsistenz des Betons ist gemass
SN EN 206 Ziffer 5.4.1 bei der Ubergabe vom Betonhersteller an den Verwender zu erfiillen. Die Einhaltung der Konsistenz wird bis max. 45 min.
nach der Produktion garantiert.

Konformitat Betonsorten

Nachweis der Konformitat

Der Nachweis der Konformitat fiir die im Betonwerk hergestellten Betonsorten wird durch die laufende Produktionskontrolle der Betonherstellung
(nach SN EN 206) erbracht. Mit dem Zertifikat der Schweizerischen Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte wird bestétigt, dass die KIBAG eine Produk-
tionskontrolle fiir die Betonwerke aufgebaut hat, unterhdlt und zweckmdssig anwendet, welche den Anforderungen der SN EN 206 entspricht.

CERT

Weitere Konformitéatskriterien
Nebst den Konformitdtskriterien nach der Norm SN EN 206 gelten die in den allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen der KIBAG aufgefiihrten Qualitatskriterien. S

Leistungsbestimmungen

M Die Bestellungen miissen genaue und spezifische Angaben iiber Druckfestigkeits-, Expositions- und Konsistenzklasse(n) sowie Grésstkorn und Anwendung
enthalten. Ohne diese genauen Angaben erfolgen die Lieferungen nach Sortenverzeichnis, z.B. als Betonsorte B200 €25/30 X(3; (3 (32) Kranbeton.

M Auf besonderen Wunsch sind zusétzliche, im Verzeichnis nicht aufgefiihrte Betonsorten lieferbar. Die Kosten fiir entsprechende Eignungsnachweise
spezieller Sorten gehen zu Lasten des Bestellers. Neue Eignungsnachweise erfordern einen Zeitaufwand von mindestens 4 Monaten. Maximalkorngrossen,

die nicht in der Preisliste angegeben sind, erfordern einen Eignungsnachweis.

M Eine Wasserzugabe auf der Baustelle ist nur unter der Verantwortung des Lieferwerks zuldssig, sofern diese durch eine ausgewiesene Fachperson vorgenommen
wird. In allen anderen Fallen ist eine Wasserzugabe unzuldssig und das Produkt verliert somit alle vom Betonlieferanten garantierten Eigenschaften.
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Beton
Beton nach Eigenschaften SN EN 206
Sorten Nr. Festigkeits- Konsistenz Grosstkorn Max. W/B Anwendung Fr./m? Artikel Nr.
klasse
Expositionsklassengruppe A, X(1; X(2
Primédrbeton
A100 (25/30 a 32 0.65 Kranbeton 191.00 110100
A101 (25/30 a 32 0.65 Pumpbeton 194.00 110101
A150 (25/30 a 16 0.65 Kranbeton 206.00 110150
A151 (25/30 a 16 0.65 Pumpbeton 210.00 110151
Expositionsklassengruppe B* X(3
Primérbeton
B200 (25/30 a 32 0.60 Kranbeton 194.00 110200
B201 (25/30 a 32 0.60 Pumpbeton 197.00 110201
B250 (25/30 a 16 0.60 Kranbeton 207.00 110250
B251 (25/30 a 16 0.60 Pumpbeton 212.00 110251
Beton fiir weisse Wannen
B230W €25/30 (€] 32 0.55 Kranbeton 209.00 110230
B231W (25/30 a 32 0.55 Pumpbeton 214.00 110231
B260W (25/30 aG 16 0.55 Kranbeton 223.00 110260
B261W (25/30 a 16 0.55 Pumpbeton 229.00 110261
Selbstverdichtender Beton (SCC)
SCC16M37 (30/37 SF2 16 0.60 SCC Beton 254.00 60807
SCC16XC4 30/37 SF2 16 0.50 SCC Beton 247.00 60986
SCCB265 (25/30 SF2 16 0.60 SCCBeton 236.00 61237

SCC eignet sich nicht fiir den Einsatz bei Umgebungstemperaturen unter +5°C oder {iber +25°C. Er kann an der Oberflache Lunkern aufweisen und
eignet sich grundsatzlich nicht fiir Sichtbetonoberflachen. Wir lehnen Forderungen infolge asthetischer Mangel ab. Weitere SCC-Sorten auf Anfrage

Expositionsklassengruppe C*, X(4; XF1
Primarbeton

(300 30/37 (€] 32 0.50 Kranbeton 214.00 110300
(301 30/37 (€] 32 0.50 Pumpbeton 216.00 110301
(305 (35/45 (€] 32 0.50 Kranbeton 222.00 110305
(350 30/37 (€] 16 0.50 Kranbeton 229.00 110350
(351 (30/37 (€] 16 0.50 Pumpbeton 234.00 110351
(352 (35/45 (€] 16 0.50 Kranbeton 237.00 110352
Monobeton
MO0C300 C30/37 a 32 0.50 Mono-Kranbeton 227.00 61204
MO0(350 30/37 (€] 16 0.50 Mono-Kranbeton 246.00 61206

*Der Nachweis des Karbonatisierungswiderstandes wird grundstzlich fiir eine Nutzungsdauer von 50 Jahren gefiihrt. Andere Anforderungen auf Anfrage.
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Beton

12

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

ab Seewen

Sorten Nr. Festigkeits- Konsistenz Grosstkorn Max. W/B
klasse
Expositionsklassengruppe D, X(4; XD1; XF2
Tiefbaubeton T2*
D400 €25/30 a 32 0.50
D401 (25/30 a 32 0.50
D450 (25/30 a 16 0.50
D451 (25/30 a 16 0.50
Expositionsklassengruppe E, X(4; XD1; XF4
Tiefbaubeton T2*
E500 (25/30 a 32 0.50
E501 (25/30 aG 32 0.50
E550 (25/30 aG 16 0.50
E551 €25/30 a 16 0.50

Anwendung

Kranbeton
Pumpbeton
Kranbeton
Pumpbeton

Kranbeton
Pumpbeton
Kranbeton
Pumpbeton

Fr./m?

228.00
233.00
239.00
244.00

233.00
237.00
246.00
250.00

Artikel Nr.

111400
111401
111450
111451

111500
111501
111550
111551

* Der Nachweis des Karbonatisierungswiderstandes wird grundsatzlich fiir eine Nutzungsdauer von 50 Jahren gefiihrt. Andere Anforderungen auf Anfrage.
Expositionsklassengruppe F, X(4; XD3; XF2

Tiefbaubeton T3
F600
F601
F650
F651

(30/37
(30/37
(30/37
(30/37

a 32 0.45
(€] 32 0.45
(€] 16 0.45
(€] 16 0.45

Expositionsklassengruppe G, X(4; XD3; XF4

Tiefbaubeton T4

G700
G701
G750
G751

(30/37
(30/37
(30/37
(30/37

(€] 32 0.45
(€] 32 0.45
(€] 16 0.45
(€] 16 0.45

Expositionsklassengruppe 0, XC

Tiefbaubeton T2*
0058

(16/20

-3 16 =

Kranbeton
Pumpbeton
Kranbeton
Pumpbeton

Kranbeton
Pumpbeton
Kranbeton
Pumpbeton

Kranbeton

243.00
246.00
256.00
259.00

247.00
250.00
260.00
262.00

187.00

111600
111601
111650
111651

111700
111701
111750
111751

110058

Bohrpfahlbeton SN EN 206 ab Seewen

Expositionsklassengruppe H

Ortbetonpfahle im Trockenen

H800P3
H810P1
H850P3
H860P1

€20/25
(25/30
(20/25
(25/30

Expositionsklassengruppe |

Ortbetonpfahle unter Wasser

1900P4
1910P2
1950P4
1960P2

€20/25
(25/30
(20/25
(25/30

F4 32 0.60
F4 32 0.50
F4 16 0.60
F4 16 0.50
F5 32 0.60
F5 32 0.50
F5 16 0.60
F5 16 0.50
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Pfahlbeton
Pfahlbeton
Pfahlbeton
Pfahlbeton

Pfahlbeton
Pfahlbeton
Pfahlbeton
Pfahlbeton

197.00
205.00
204.00
211.00

205.00
215.00
214.00
223.00

111800
111810
111850
111860

111900
111910
111950
111960



Nass- Spritzbeton nach Eigenschaften SIA 198
Sorten Nr. Festigkeits-  Expositions- Konsistenz Grosstkorn ~ Max.W/B  Anwendung Fr./m? Artikel Nr.
klasse klassen

Nass-Spritzbeton

SC4-8 @30/37 XA1; XC3; XD1 F3 8 - Nass-Spritzbeton 256.00 61301
Die Trocken- (Gunit) und Nassspritzbetone sind Richtrezepte. Der Nachweis der Eigenschaften am gespritzten Bauteil ist durch den Unternehmer zu
erbringen. Weitere Spritzbetonsorten auf Anfrage.

Trockengunit (Lieferung April — November)

Sorten Nr. Bezeichnung Anwendung Fr./m? Artikel Nr.
G61C350 Trockengunit 0-8 mm CEM 350 Trocken-Spritzbeton 214.00 61601

Die Trocken- (Gunit) und Nassspritzbetone sind Richtrezepte. Der Nachweis der Eigenschaften am gespritzten Bauteil ist durch den Unternehmer zu
erbringen. Weitere Spritzbetonsorten auf Anfrage.

Diverse Betonsorten nicht normiert ab Seewen
Sorten Nr. Korngrdsse Konsistenz Bindemittelgehalt kg/m’ Fr./m? Artikel Nr.
inmm (CEM + Z5)
Schmiermischungen, Unterlagsboden, Uberzug
SCHM 0/4 F5/F6 400 243.00 1400
602 0/4 erdfeucht 400 236.00 50602
603 0/4 erdfeucht 450 246.00 50603
604 0/4 erdfeucht 500 252.00 50604

Transportpreise Beton ab Seewen
Bestimmungsort Fr./m? Bestimmungsort Fr./m? Bestimmungsort Fr./m?
6415  Arth 25.00 6403  Kiissnacht 34.00 6417 Sattel 27.00
6440  Brunnen 23.00 6424 lauerz 21.00 6430 Schlattli 29.00
6442  Gersau 29.00 6443 Morschach 23.00 6430 Schwyz 21.00
6410 Goldau 22.00 6436  Muotathal 33.00 6423 Seewen 19.00
6436 Hinterthal 34.00 6414  Oberarth 23.00 6452  Sisikon 26.00
6438 Ibach 22.00 6432  Rickenbach 24.00 6422 Steinen 23.00
6434 lllgau 34.00 6436  Ried 30.00 6416  Steinerberg 28.00
6405 Immensee 31.00 6418  Rothenthurm 31.00 6318  Walchwil 32.00

Der Transport erfolgt mit Fahrmischer. Weitere Destinationen auf Anfrage.
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Beton

Diverse Betonsorten nicht normiert ab Zingel
Sorten Nr. Festigkeits- Grosstkorn Bindemittelgehalt kg/m*  Anwendung Fr./m? Artikel Nr.
klasse (CEM + Z5)
Konstruktionsheton
ZING25 = 16 280 Kranbeton 169.00 61781
ZING26 - 16 300 Pumpbeton 208.00 62038
ZING30 - 16 280 Kranbeton 174.00 61782
ZING31 - 16 300 Pumpbeton 208.00 62039
Sorten Nr. Korngrosse Konsistenz Bindemittelgehalt kg/m? Fr./m? Artikel Nr.
inmm (CEM + Z9)
Magerbeton
620 0/16 erdfeucht 150 164.00 50620
621 0/16 erdfeucht 200 172.00 50621
622 0/16 erdfeucht 240 178.00 50622
631 0/32 erdfeucht 150 158.00 50631
632 0/32 erdfeucht 200 170.00 50632
634 0/32 erdfeucht 240 176.00 50634
Sickerbeton
651 16/32 erdfeucht 150 176.00 50651
652 16/32 erdfeucht 200 182.00 50652
653 16/32 erdfeucht 240 187.00 50653
Splittbeton
4-85P150 4/8 erdfeucht 150 176.00 61620
4-85P200 4/8 erdfeucht 200 182.00 61510
4-85P250 4/8 erdfeucht 250 187.00 61647

Unterlagsbeton, Beton fiir Randsteine und Abschliisse, Magerbeton, Mortel und Uberzug, Sickerbeton, etc. muss vor Witterungseinfliissen und raschem
Feuchtigkeitsverlust geschiitzt werden. Es werden keine Garantien beziiglich der Austrocknung («Vertrocknung») ibernommen.
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Beton

Transportpreise Beton ab Zingel

Bestimmungsort Fr./m? Bestimmungsort Fr./m? Bestimmungsort Fr./m?
6415 Arth 19.00 6403  Kiissnacht 28.00 6417 Sattel 21.00
6440  Brunnen 15.00 6424  lauerz 15.00 6430 Schlattli 23.00
6442  Gersau 25.00 6443 Morschach 19.00 6430 Schwyz 15.00
6410 Goldau 15.00 6436  Muotathal 27.00 6423 Seewen 12.00
6436  Hinterthal 30.00 6414  Oberarth 17.00 6452  Sisikon 20.00
6438 Ibach 15.00 6432  Rickenbach 17.00 6422 Steinen 16.00
6434 lllgau 27.00 6436 Ried 24.00 6416 Steinerberg 22.00
6405 Immensee 26.00 6418  Rothenthurm 25.00 6318  Walchwil 23.00

Der Transport erfolgt mit LKW-Kipper oder Silowagen. Es ist eine Abladezeit von 5 Minuten eingerechnet. Weitere Destinationen auf Anfrage.
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Beton

Zonenplan fiir Langzeit- und Zargenmortel
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Beton

Preise und Ansprechpartner fiir Langzeit- und Zargenmaortel

Verkaufspreis in Fr. Langzeitmortel Zargenmortel verrechnete mind.
Art. Nr. 91301 Art. Nr. 91401 Liefermenge

Zonen 3*4 281.00 336.00 Tm?
Zonen 4*4 290.00 345.00 1m?
Zonen 54 305.00 360.00 2m?

* Ab KIBAG-Mértelwerk Edlibach
4 Alle Preise exkl. der C0,, Energie- und Rohstoffzuschlage.

Zone 1/2/3/4/5/6

Verkauf T 058 387 24 60
Dispo T 058387 1420
Bestellungen bis: 15.00 Uhr am Vortag

Lieferbedingungen
Der Martel wird mit dem Fahrmischer franko Baustelle geliefert, abgeladen und in KIBAG-Maurermulden a 200 It. gemessen. Die KIBAG verkauft die Mortel-Mulden
zu Fr. 90.—/Mulde. Fiir Mdrtel-Mulden, welche unbeschadigt zuriickgegeben werden, werden Fr. 90.—/Mulde zuriickvergiitet.

KIBAG Kies Seewen AG T 058 387 14 00 / Baustofflabor T 058 387 26 00 17



Beton

Betonzusatzmittel/Zusatzstoffe

Betonzusatzmittel Kurzzeichen Wirkung Fr./kg
Verzogerer Vi Verlz.i.ngsamen die chemische Reaktion (Hy.drat-atio.r.l) des Zementes und 7.70
verzdgern das Erstarren des Zementes sowie die Warmeentwicklung.
Verfiissiger HBY Verbe'ssert bei gleichem W/B—Wert'die \'lerarbeitbark'eit deshBetons oder 8.00
vermindert den Wasseranspruch bei gleicher Verarbeitbarkeit.
. Dienen zur Erzeugung von kleinen, gleichmaBig verteilten, kiinstlichen
Luft bild LP 7.70
iEporenaiicher Luftporen, die den Frost-/Frosttausalzwiderstand des Betons erhghen.
Frostschutz FS Verbessert die Gefrierbestandigkeit von jungem Beton. 6.90
Schwindreduktionsmittel SRA Reduzieren das Trocknungsschwinden. auf Anfrage
Antilunkermittel - Minimieren die Lunkerbildung an der Betonoberflache. auf Anfrage
*Ungiftig, nicht gesundheitsschadlich und biologisch abbaubar.
Zusatzstoffe Kurzzeichen Wirkung Fr./kg
Latent hydraulische Z5 75 Vermindern Poros.itét }Jnd Friihfestigkeit des Betons und erhdhen somit 0.50
dessen Dauerhaftigkeit.

Weitere Betonzusatzmittel und Zusatzstoffe (ZS) wie Stahl- und Kunststofffasern sowie Farbpigmente auf Anfrage.

Leistungsbestimmungen

B Werden Zusatzmittel oder Fasern vom Besteller verlangt, so garantiert das Lieferwerk nur die bestellte Dosierung des verlangten Produktes.
M In den Betonwerken und Fahrmischern werden keine vom Besteller angelieferten Zusatzmittel oder Zusatzstoffe zudosiert.

M Das Lieferwerk ibernimmt keine Haftung fiir den vom Besteller erwarteten Erfolg.

B Ausserordentlich lange Verzdgerungszeiten bedingen Vorversuche. Kostenaufwand auf Anfrage.

M Zusatzmittel fiir die Abbindeverzogerung und den Frostschutz werden gemdss giiltiger Preisliste der Zusatzmittel-Lieferanten separat verrechnet.
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Zuschldage und Regietarife fiir Kies und Sand

Giiltig ab Januar 2026
1. Lieferungen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit
Bestellungen haben mindestens 10 Arbeitstage vor der Lieferung zu erfolgen.

Material- und Werkzuschlage

Nacht 20:00-06:00 Fr. 2°000.— pauschal
Samstag 06:00-18:30 Fr. 2°000.— pauschal
Sonntag 06:00-18:30 Fr. 2'500.— pauschal

Die Arbeitshewilligung je Werk wird nach Aufwand verrechnet.

Zuschldge Chauffeur

Nacht 20:00-06:00 Fr. 65.—/5td.
Samstag 06:00-18:30 Fr. 55.=/5td.
Sonntag 06:00-18:30 Fr. 65.—/5td.

Die minimale Einsatzzeit betrdgt 8 Stunden. Fahrbewilligungen wahrend der Nacht und an
Sonn-/Feiertagen werden mit Fr. 80.—/Stk. verrechnet.

2. Barzahlung
Fiir Lieferungen an Barzahler erfolgt ein Zuschlag von Fr. 20.—/Lieferung.

Zuschldge, Regietarife und Lieferbedingungen

3. Kleinmengen
Fiir Kleinmengen unter 1.5 Tonnen wird ein Zuschlag von Fr. 25.— pro Bezug verrechnet.

4. Mindesttransportmenge
Als Mindesttransportmenge werden fiir 5-Achs-Fahrzeuge 23 to pro Fuhre, 4-Achs-Fahrzeuge (Kipper,
Fahrmischer, Silofahrzeuge) 17 to pro Fuhre und fiir 3-Achs-Kipper 11 to pro Fuhre verrechnet.

5. Fahrmischer/Silofahrzeug
Fiir Fuhren mit Fahrmischer/Silofahrzeug wird auf dem Kippertarif ein Zuschlag von Fr.8.~/to
verrechnet.

6. Entlade- und Wartezeit

In der Frankolieferung ist eine maximale Entlade- und Wartezeit auf der Baustelle von 5 Minuten pro
Fuhre inbegriffen. Lingere Warte-/Abladezeiten werden in Regie mit Fr. 180.—/Std. separat verrechnet.
7.Regie

Transporte in Regie werden mit Fr. 237.—/Std. verrechnet.

8. Zuschldge fiir Energie, Rohstoff und Treibstoff

Die Zuschlage fiir Energie, Rohstoff und Treibstoff konnen jederzeit angepasst werden.

9. Materialeinkauf oder Deponiegebiihren
Materialeinkauf, oder Deponiegebiihren Franken Betrag < 20.00 CHF miissen Bar bezahlt werden,
oder auf der Rechnung wird mindestens 25.00 CHF in Rechnung gestellt.

Allgemeine Lieferbedingungen fiir Kies und Sand

Giiltig ab Januar 2026

KIBAG Kies Stadel AG, KIBAG Kies Tuggen AG, KIBAG Kies Edlibach AG, KIBAG Kies Seewen AG, KIBAG Kies Wilchingen AG, KIBAG Kies Weinfelden AG, KIBAG Kies Waldkirch AG,
KIBAG Baustoffe Schollberg AG, KIBAG Kies Birr AG, KIBAG Kies Schafisheim AG, KIBAG Kies Lostorf AG, Hartsteinwerk Gasperini AG, KIBAG Kies Basel AG, KIBAG Kies Neuheim AG,

KIBAG RE AG

1. Geltungsbereich

Alle Lieferungen von Sand und Kies werden aufgrund dieser allgemeinen Lieferbedingungen ausgefiihrt.
Durch seine Bestellung anerkennt der Besteller die Giiltigkeit dieser Lieferbedingungen. Abweichende
Bedingungen sind nur giiltig, wenn sie von der KIBAG schriftlich bestétigt worden sind.

2. Aligemeines
Gewaschenes Kiesmaterial kann gebrochene Anteile enthalten.

Bei Lieferschwierigkeiten infolge hoherer Gewalt und Betriebsstdrungen behilt sich die KIBAG vor, die
Lieferzeiten entsprechend zu verlangern.

Das gelieferte Material ist hinsichtlich Qualitét und/oder Menge wéhrend des Ablads des Materials, zu
priifen. Allfallige Méngel miissen bei der KIBAG sofort geriigt werden. Giiltig ist nur eine Méngelriige in
schriftlicher Form. Ist das gelieferte Material mangelhaft und wird der Mangel rechtzeitig geriigt, ist die
KIBAG berechtigt, Ersatz- oder Nachlieferung zu leisten.

Die Gilltigkeit von individuellen Offerten auf Einzelobjekten ist unter Vorbehalt offizieller Preisanderungen
auf 3 Monate beschrankt.

Bestellungen fiir den Folgetag miissen bis spatestens 16.00 Uhr des Vortages vorgenommen werden.
Preisangaben und die Verrechnung der Sand- und Kiesmaterialien erfolgen ausschliesslich in Tonnen.

3. Transportbedingungen
Bei Frankolieferungen oder Abfuhren werden einwandfreie Zufahrtsverhéltnisse sowie ungehinderte
Lade-/Entladungsmdglichkeiten vorausgesetzt.

Ohne ausdriickliche Bestellung liegt die Wahl des Transportmittels ausschliesslich beim Lieferwerk.
Transporte bei kurzfristigen Absagen am Liefertag werden verrechnet.

Fiir das Abfiihren von unverschmutztem Aushubmaterial wird keine Garantie auf die Tagesleistung der zu
transportierten Menge gegeben.

4. Elektronischer Lieferschein

Die Erstellung der Lieferscheine erfolgt ab dem Moment der Umstellung auf den elektronischen Lieferschein
elektronisch. Der Kunde erhdlt die Lieferscheine ab dem Moment der Umstellung auf elektronischen Weg
iiber die Lieferscheinplattform KIBAG Workspace oder an die vom Kunden iibermittelte E-Mail-Adresse.
Der Kunde verzichtet ab dem Moment der Umstellung auf eine Ausstellung der Lieferscheine in Papierform.

Bei der Zustellung der Lieferscheine per E-Mail ist der Kunde empféngerseitig verantwortlich, dass samt-
liche Zusendungen der Lieferscheine per E-Mail an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse
zugestellt werden kdnnen. Filterprogramme, Firewalls oder andere technische Einrichtungen sind ent-
sprechend anzupassen sowie etwaige Anderungen der Zustelladresse sind der KIBAG unaufgefordert mit-
zuteilen. Zusendungen von Lieferscheinen an die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse
gelten als ordnungsgemass zugestellt.

5. Zahlungshedingungen
30Tage netto ab Fakturadatum.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist schuldet der Besteller ohne weiteres, d.h. ohne Mahnung und ohne
Ansetzung einer Nachfrist, einen Verzugszins von 5%.

6. Ausschluss des Riickbehaltungsrechts des Bestellers (Art. 82 OR)
Das gesetzliche Riickbehaltungsrecht des Bestellers wird ausgeschlossen. Inshesondere ist der Besteller im
Falle von Méngeln nicht zur Zuriickhaltung von félligen Zahlungen an die KIBAG berechtigt.

7.Verrechnungsverbot
Der Besteller ist nicht berechtigt, allfallige Forderungen seinerseits mit Gegenforderungen der KIBAG zu
verrechnen.

8. Erfiillungsort
Erfiillungsort ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschaftsdomizil der KIBAG.

9. Anwendbares Recht, Gerichtsbarkeit und Gerichtsstand .
Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht unter Ausschluss des «Wiener Kaufrechts» (Ubereinkommen
der Vereinten Nationen iiber Vertrége iiber den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980).

Fiir die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte am Geschaftsdomizil

S‘%ERT

Allgemeine Bedingungen fiir die Annahme von mineralischen Materialien

Giiltig ab Januar 2026

KIBAG Kies Stadel AG, KIBAG Kies Tuggen AG, KIBAG Kies Edlibach AG, KIBAG Kies Seewen AG, KIBAG Kies Wilchingen AG, KIBAG Kies Weinfelden AG, KIBAG Kies Waldkirch AG,
KIBAG Baustoffe Schollberg AG, KIBAG Kies Birr AG, KIBAG Kies Schafisheim AG, KIBAG Kies Lostorf AG, Hartsteinwerk Gasperini AG, KIBAG Kies Basel AG, KIBAG Kies Neuheim AG,

KIBAG RE AG

1. Geltungsbereich

Mineralische Materialien werden aufgrund dieser allgemeinen Bedingungen angenommen. Durch die
Anlieferung anerkennt der Abgeber die Giiltigkeit dieser allgemeinen Bedingungen. Abweichende Be-
dingungen sind nur giiltig, wenn sie von der KIBAG schriftlich bestétigt worden sind.

2, Annahme und Verweigerung

Auf der Basis der einschldgigen gesetzlichen Bestimmungen kénnen an den Standorten der KIBAG
mineralische Materialien angeliefert werden, im Einzelnen geméss der vorliegenden Preisliste.
Die KIBAG behilt sich das Recht vor, jederzeit die Annahme zu verweigern, inshesondere im Falle von
Platzmangel.

3. Eingangskontrolle und Haftung

Der Abgeber ist verantwortlich, dass die Materialien sauber und unvermischt angeliefert werden. Er ist
nachweispflichtig, dass keine mit Schadstoffen belasteten Materialien angeliefert werden. Weicht die Be-
schaffenheit der zu entsorgenden Materialien von der auf dem Transportschein aufgefiihrten Deklaration
ab oder sind diese Materialien mit Schadstoffen belastet, so haftet der Abgeber in jedem Fall fiir samtliche
Kosten, die durch die Riickgabe der Materialien oder deren gesetzes- und umweltkonforme Entsorgung
entstehen.

4, Schadloshaltung der KIBAG durch den Abgeber

Im Falle einer Haftung der KIBAG gegeniiber dem Staat oder sonstigen Dritten aus deponierten oder wie-
derverwendeten Materialien, die der Abgeber nicht vorschriftsgemass deklariert hat, hat der Abgeber der
KIBAG sé@mtliche Kosten aus deren Inanspruchnahme durch den Staat oder sonstige Dritte, unabhéngig
von einem Verschulden seinerseits, als Schaden zu ersetzen.

KIBAG Kies Seewen AG T 058 387 14 00 / Baustofflabor T 058 387 26 00
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Zuschlage und Regietarife fiir Beton und Mortel

Giiltig ab Januar 2026

1. Lieferungen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit
Bestellungen haben mindestens 10 Arbeitstage vor der Lieferung zu erfolgen.

Material- und Werkzuschlage

Nacht 20:00-06:00 Fr. 2'000.— pauschal
Samstag 06:00-18:30 Fr. 2000.— pauschal
Sonntag 06:00-18:30 Fr. 2'500.— pauschal

Die Arbeitshewilligung je Werk wird nach Aufwand verrechnet.

Zuschlage Chauffeur

Nacht 20:00-06:00 Fr. 65.—/Std.
Samstag 06:00-18:30 Fr. 55.-/Std.
Sonntag 06:00-18:30 Fr. 65.-/Std.

Die minimale Einsatzzeit betrdgt 8 Stunden. Fahrbewilligungen wéhrend der Nacht und an
Sonn/-Feiertagen werden mit Fr. 80.—/Stk. verrechnet.

2. Winterzuschlag
Wahrend den Wintermonaten (1. Dezember bis Ende Februar) wird ein Zuschlag von Fr. 4.—/m?
verrechnet.

3. Restbetonentsorgung
Fiir die Entsorgung von Restbeton wird ein Zuschlag von Fr. 90.—/m’ verrechnet.

4, Barzahlung
Fiir Lieferungen an Barzahler erfolgt ein Zuschlag von Fr. 20.—/Lieferung.

5. Mindesttransportmenge
Die Mindestlademenge fiir Fahrmischer 4-Achser und 5-Achser betrégt 7 m’.
Die Mindestlademenge fiir Kipper/Silowagen 10 m®.

6. Entlade- und Wartezeit

In der Frankolieferung ist eine maximale Entlade- und Wartezeit auf der Baustelle von 3 Minuten
pro m? inbegriffen. Langere Warte-/Abladezeiten werden in Regie mit Fr. 180.—/Std. separat
verrechnet.

7. Regie
Transporte in Regie werden mit Fr. 237.—/Std. verrechnet. Fuhren mit Fahrmischer mit Forderband werden
nach Aufwand mit Fr. 275.—/Std. verrechnet.

8. Kleinmengen
Kleinmengen unter 1 m* werden mit einem Zuschlag von Fr. 25.— pro Bezug verrechnet.

9. Zuschlige fiir (0% Energie, Rohstoff und Treibstoff
Die Zuschlige fiir CO? Energie, Rohstoff und Treibstoff kinnen jederzeit angepasst werden.

10. Materialeinkauf oder Deponiegebiihren
Materialeinkauf oder Deponiegebiihren < Fr. 20.— miissen Bar bezahlt werden oder auf der Rechnung
wird mindestens Fr. 25.— in Rechnung gestellt.

Allgemeine technische Bedingungen fiir Beton und Martel

KIBAG Beton AG (nachfolgend KIBAG)

Technische Bestimmungen
Bei Verwendung von Monobeton sind bei Aussentemperaturen kleiner als +-10°C oder grosser
als +25°C spezielle Massnahmen zu treffen, da das Abbindeverhalten zeitlich variieren kann.

Selbstverdichtender Beton (SCC) und leicht verdichtbarer Beton (LVB) eignen sich nicht fiir
den Einsatz bei Umgebungstemperaturen unter +5°C oder iiber +25°C. SCCund LVB kdnnen
an der Oberfléche Lunkern aufweisen und eignen sich grundsatzlich nicht fiir Sichtbetonober-
flachen.

Die Einhaltung der Konsistenz wird bis max. 45 min. nach der Produktion garantiert.

Der Beton muss bei sehr hohen Temperaturen und verldngerten Abladezeiten durch Zugabe
von Verzogerer (VZ) verzogert werden.

Die effektive Verzogerungswirkung in mit VZ verzogertem Beton hangt in wesentlichem
Masse von den Witterungsbedingungen und dem Feuchtigkeitshaushalt des Betons ab. Fiir
trockenen oder lose gelagerten Beton ist die VZ-Dosierung zu verdoppeln. Ausserordentlich
lange Verzogerungszeiten bedingen Vorversuche.

Unterlagsbeton, Beton fiir Randsteine und Abschliisse, Magerbeton, Mértel und Uberzug,
Sickerbeton, etc., miissen vor Witterungseinflissen und raschem Feuchtigkeitsverlust ge-
schiitzt werden.

Alle Betonsorten konnen alternative Zuschlagstoffe (ZS) enthalten.

Die angegebenen Schwindmasswerte sind Richtwerte. Von schwindkompensierenden
Zusatzmitteln wird abgeraten. Sie beschddigen die Betonmatrix und beeintrachtigen die
Dauerhaftigkeit des Betons.

Die Trocken-(Gunit) und Nassspritzbetone sind Richtrezepte. Der Nachweis der Eigenschaften
am gespritzten Bauteil ist durch den Unternehmer zu erbringen.

RC-Beton nach SIA MB 2030 ist fiir die haufigsten Anwendungen im Hochbau geeignet. Ausnahmen
bilden Beton im Frost- und Frosttausalzbereich, Beton mit hohen Festigkeiten, selbstverdichtender
Beton (SCC) und Monobeton (maschinell geglttet). Die KIBAG bietet gemass aktuellem Stand
der Technik RC-Beton gemass SIA MB 2030 als Kran- und Pumpbeton bis zu einer Festigkeit von
max. (35/45 sowie einer Expositionsklasse X(4 an.

Von eingefarbtem Beton im Frost- und Frosttausalzbereich wird abgeraten. Farbpigmente
beeintrachtigen die Bildung geeigneter Poren. Bei Farb- und Sichtbeton wird die Zugabe von
Antilunkernmittel (v.a. bei vertikalen Fldchen) empfohlen. Farbbetonoberflichen hellen
witterungshedingt kontinuierlich auf.

Die Einfiihrung kiinstlicher Luftporen bei frost- und frosttausalzbestdndigem Beton fiihrt zu
vermehrter Lunkernbildung an der Betonoberflache.

Bei Sichtbetonoberflachen, welche direkt mit behandeltem Wasser in Kontakt geraten (z.B. Sicht-
betonschwimmbader), ist mit einem kontinuierlichen Abtrag der wasserberiihrten Beton-
oberfldche zu rechnen.

Beziiglich des Karbonatisierungswiderstandes von Beton wird von einer Nutzungsdauer von
50 Jahren ausgegangen. Betone fiir eine langere Nutzungsdauer sind nur auf Anfrage erhaltlich.

Gefahrenhinweise/Sicherheitsratschlage: x
Nutzen Sie dafiir das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Homepage.

Mauerwerk-Nassmaortel entsprechend den Anforderungen laut SIA-Empfehlungen V 177 (Prismen-
festigkeit > 15 N/mm2), geeignet fiir Kalksandsteine (MK), Backsteine (MB) und Zementsteine (MC).

Lusatze
Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Sache
der KIBAG. Die KIBAG ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags berechtigt.

KIBAG Kies Seewen AG T 058 387 14 00 / Baustofflabor T 058 387 26 00
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Allgemeine Geschaftshedingungen fiir die Lieferung von Beton und Mortel

Giiltig ab Januar 2026 KIBAG Beton AG und alle mit ihr verbundenen Gesellschaften (nachfolgend «KIBAG»)

1.
11

1.2.

2.2

23.

24.

2.5.

26.

3.2,

33.

Geltungsbereich, Vereinbarung, Abrufbarkeit

Die vorliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) finden auf alle Lieferungen von
Beton und Martel zwischen der KIBAG Beton AG und sé@mtliche mit ihr verbundenen Gesell-
schaften (nachfolgend «KIBAG») und ihren Kunden Anwendung. Alle Auftrage fiir Lieferun-
gen von Beton und Mortel werden ausschliesslich aufgrund dieser allgemeinen Lieferbedin-
gungen ausgefiihrt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Giiltigkeit der
vorliegenden Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur giiltig, wenn sie von
der KIBAG schriftlich bestatigt worden sind.

Die AGB kénnen jederzeit auf den gangigen Websites von KIBAG eingesehen und herunterge-
laden werden. Die AGB sind in den jeweils aktuell giiltigen Preislisten integriert. Es gelten die
jeweils im Zeitpunkt des Vertragsschlusses auf der Website publizierten Versionen. Diese AGB
sowie die aktuell giiltigen Preislisten (vgl. Ziff. 3) konnen jederzeit unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat auch fiir bestehende Vertrage angepasst werden. Dem Kunden steht
bis zum Ablauf der Monatsfrist ein ausserordentliches Kiindigungsrecht zu, andernfalls die
Anderungen als akzeptiert gelten. Die Kiindigung kann via E-Mail erklirt werden, muss aber
vor Inkrafttreten der Anpassung bei KIBAG eingehen.

Vertragsgegenstand (Gegenstand der Lieferung)

. KIBAG steht fiir die Lieferung von normgeméssem Beton und Mortel ein. Die Auswahl der je-

weiligen Betonsorte ist indes ausschliesslich Sache des Kunden. KIBAG ist nicht fiir die Beur-
teilung der Eignung des entsprechenden Betons verantwortlich und ibernimmt hierfiir auch
keine Gewdhrleistung oder Haftung (vgl. Ziff. 7 f. nachstehend). Sind fiir die Herstellung eines
Betons Vorversuche notwendig, sind die Kosten hierfiir durch den Auftraggeber zu iiber-
nehmen.

Um die Qualitdtsstandards einhalten zu kdnnen, ist grundsatzlich eine Mindestverkaufs-
menge pro Bestellung von Tm3 vorgesehen (vgl. auch Ziff. 3.1 nachstehend).

Beton nach Eigenschaften:

Wird bei Bestellungen Beton gemass SIA 262 nach Eigenschaften verlangt, sind die Eigen-
schaften nach der Norm SN EN 206 oder die NPK-Betonsorte anzugeben. Die angebotenen
Betonsorten sind in den vorstehend und online verfiigharen Preislisten (inkl. Produkteb-
eschreibung) beschrieben und unter Bezugnahme auf die jeweilig einschldgigen Normen
abrufbar. Darin wird lediglich festgehalten, welche Eigenschaften geméss Norm einzuhalten
sind und keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie gewahrt.

Beton nach Zusammensetzung:

Wird vom Besteller Beton geméss SIA 262 nach Zusammensetzung verlangt, so sind detail-
lierte Abklarungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Besteller und Betonwerk unumganglich
Die Verantwortung fiir die zu erreichenden Eigenschaften und Werte liegt einzig beim Kunden
(Besteller). KIBAG leistet ausschliesslich Gewahr fiir die korrekte Dosierung der einzelnen
Komponenten, welche durch den Besteller angegeben und vorgangig definiert werden.

KIBAG-Betonprodukte unterliegen einer strengen Qualitdtskontrolle nach den geltenden
Normen (SN EN). Der Nachweis der Konformitat fiir die im Betonwerk hergestellten Beton-
sorten wird durch die laufende Produktionskontrolle der Betonherstellung (nach SN EN 206)
erbracht. Mit dem Zertifikat der Schweizerischen Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte wird
bestatigt, dass die KIBAG eine Produktionskontrolle fiir die Betonwerke aufgebaut hat, unter-
halt und zweckmassig anwendet, welche den Anforderungen der SN EN 206 entspricht.

Die nachtrdgliche Produktverdnderung (z.B. durch Zugabe von Wasser oder Zusatzstoffen/-
mitteln) ist nur in Riicksprache mit KIBAG (telefonisch mit dem entsprechendem Werk und
unter Vermerk der zugegebenen Wassermenge) zuldssig, sofern anschliessend durch eine
ausgewiesene Fachperson eine durch den Kunden selbst zu veranlassende und zu bezahlende
Konformitétskontrolle an der Probe des neuen Endprodukts durchgefiihrt wird. Mit der Verén-
derung ausserhalb dieses Vorgangs verliert das Produkt die Konformitét und damit die vom
Betonlieferanten garantierten Eigenschaften. KIBAG lehnt hierfiir jegliche Haftung ab.

Preise, Preislisten und darin enthaltene Zuschldge und Regietarife

. Die Basispreise der gedruckten und online zuganglichen Preislisten gelten, besondere Verein-

barung vorbehalten, ausschliesslich fiir Bauunternehmer. Die darin enthaltenen Preise und
Konditionen gelten bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein giiltiger Pre-
islisten (vgl. Ziff. 1.2 vorstehend). Sie werden mit der Annahme eines der KIBAG aufgrund
dieser Preislisten erteilten Auftrags verbindlich. Alle Preise verstehen sich fiir Lieferung ab
Betonwerk ohne Mehrwertsteuer in Schweizer Franken. Die Preise beziehen sich auf 1 m?
verarbeiteten Beton oder Mortel. Dies entspricht auch der jeweiligen Mindestbestellmenge.

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln bei der Herstellung ist in Bezug auf die Wahl des
Produkts und der Dosierung Sache der KIBAG. Sie ist bei Verwendung zur Verrechnung eines
Mehrkostenzuschlags berechtigt.

KIBAG behélt sich vor, allgemeine Zuschldge fiir folgende Falle zu verrechnen:
- Lusatzliche Wartezeit am Abladeort

- Zementsortenwechsel

- Mértelvorlagen

- Zusatzmittel fiir Abbindeverzogerung, Frostschutz etc.

- Winterzuschlag

- Kleinmengenzuschlag

- Nutzung von Spezialfahrzeugen

- Produktionszuschlige ausserhalb der Offnungszeiten

- Luschlage fiir Spezialbewilligungen, Nachtfahrbewilligungen, Wochenendbewilligungen etc.
- Bei schwer zuganglicher oder verhinderter Zufahrt

34.

35.

3.6.

4.2.

43.

4.4,

4.5.

4.6.

47.

4.8.

49.

5.2.

53.

- Bei erschwertem Ablad oder Umschlag
- Bei Lieferungen ausserhalb der normalen Offnungszeiten

Die aktuell geltenden Tarife kdnnen unter www.kibag.ch/de/baustoffe abgerufen werden.

Weitere Zuschldge fiir Bestellungen, die von den allgemeinen Lieferstandards der KIBAG
abweichen, bleiben vorbehalten und dem Kunden vorab mitgeteilt.

Fordert der Besteller die Zumischung von bestimmten Produkten in einer angegebenen Dosis,
qilt Ziff. 7 (Gewahrleistung).

Zuschlag fiir CO,, Energie, Rohstoff und Treibstoff:

Die je nach Betonsorte zu berechnenden Zuschldge konnen den aktuellen Preislisten ent-
nommen werden. Der Zuschlag wird separat ausgewiesen. Dieser Zuschlag ist variabel und
orientiert sich an der prognostizierten dynamischen Preisentwicklung fiir CO,im EU Emission-
shandelssystem sowie weiteren Einflussgrossen, wie von KIBAG geplante Investitionen in (0,
Reduktionsprojekte. Fiir Vertrdge, die zusatzlich einen separaten Energiezuschlag vorsehen,
richtet sich der Energiezuschlag nach der vertraglichen Vereinbarung und wird neben den
Nettopreisen separat ausgewiesen.

Bestellung und Liefertermine

. Die Bestellung istimmer an KIBAG zu richten. Bestellungen kdnnen via Kundenportal, andere

Online-Portale, E-Mail und Telefon erfolgen. Bestellungen auf anderem Wege gelten nur als
angenommen, wenn sie schriftlich bestétigt werden.

Bestellungen sollen am Vortag bis spatestens 12.00 Uhr erteilt werden. Vorbestellungen ge-
niessen in der Auslieferung Vorrang. Kunden, die eine zeitkritische Bestellung haben, miissen
diese in jedem Falle telefonisch vornehmen.

Das zustandige Betonwerk benétigt bei der Bestellung neben dem Namen des Kunden/
Empféngers inkl. Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie einer nachvollziehbaren Liefer-
adresse genaue und spezifische Angaben iiber Betonsorte (gemdss massgebender Norm SN
EN 206, sowie zugehdrige Anhange und Merkblétter), Betonmenge (m?), Einbauart und ge-
wiinschte Druckfestigkeits-, Expositions- und Konsistenzklasse sowie Grdsstkorn und Anwen-
dung, Lieferbeginn und Lieferprogramm. Ohne diese genauen Angaben erfolgen die Lieferun-
gen nach Sortenverzeichnis (gemass Preisliste). Auftrdge und Lieferungsabrufe werden stets
nach Massgabe der jeweiligen Lieferungsmaglichkeit angenommen.

Sollten besondere kundenspezifische Sicherheitsvorschriften bestehen, so sind diese KIBAG
vorgangig schriftlich mitzuteilen.

Haben unprézise Lieferangaben Mehrkosten zur Folge, behélt sich KIBAG vor, diese Kosten
dem Kunden zu verrechnen.

Bei Absagen am Liefertag behalt sich KIBAG das Recht vor, die bereits angefallenen Kosten fiir
Beton, Transport, Reinigung sowie Entsorgung zu verrechnen. Kann der bereits bestellte Beton
von einem Dritten verwendet werden, werden lediglich die entsprechenden Transportkosten
unter Beriicksichtigung einer etwaigen Mengendifferenz in Rechnung gestellt.

KIBAG bemiiht sich um eine termingerechte Lieferung. Annahmen von kundenseits ge-
wiinschten Lieferzeitraumen sind jedoch unverbindlich und stellen kein Termingeschéft dar.
Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Riicksicht auf einen allfélligen Stossbetrieb stets mit
einer Toleranz von einer halben Stunde.

Bei Uberschreitung des gewiinschten Zeitraums meldet KIBAG dies dem Besteller umgehend,
wobei dieser die Lieferung innert angemessener Nachfrist ermdglicht. Etwaige Haftungs-
folgen richten sich nach Ziff. 8 (Haftung) nachstehend. Ist eine grossere Verzégerung aus
unvorhersehbaren Griinden wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall
von Zulieferungen oder Féllen hdherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller un-
verziiglich gemeldet und werden allfallige Mdglichkeiten einer Weiterbelieferung durch
andere KIBAG-Betonwerke angeboten. Die KIBAG ist berechtigt, die Lieferzeiten fiir ihre
eigenen Lieferungen entsprechend zu verlangern. Fiir allféllige Wartezeiten und damit zu-
sammenhangenden direkten oder indirekten Schaden haftet die KIBAG nicht.

Der Besteller ist gehalten, allféllige Verspatungen in der Materialannahme der KIBAG sofort
anzuzeigen. Unterldsst er dies, so haftet er der KIBAG fiir dadurch verursachten Materialver-
derb und andere Verzugsfolgen.

Telefongesprache zwecks Bestellung und Kontaktaufnahme mit den seitens KIBAG zur Ver-
fiigung gestellten Hotlines werden fiir Qualitéts-, Schulungs- und Beweissicherungszwecke
aufgezeichnet.

Transport- und Lieferbedingungen

. Die Wahl des Transportmittels und des Betonwerks liegt ausschliesslich bei der KIBAG. Wird

der Einsatz von 2-/3-Achs-Fahrzeugen verlangt, so erfolgt die Verrechnung in Regie. Beton
der Konsistenzen > F4 werden ausschliesslich mit Fahrmischern transportiert.

Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafiir festgesetzte Transportpreis fiir
den kiirzesten, einwandfrei befahrbaren Anfahrweg und die umgehende Betoniibernahme
durch den Besteller.

Es werden einwandfreie Zufahrtsverhaltnisse sowie ungehinderte Lade-/Entladungsmdglich-
keiten vorausgesetzt. Sollte es — egal aus welchen Griinden (Kundenwunsch, Sperrungen und
Umleitungen) — nicht mdglich sein, die kiirzeste Route zu fahren, verrechnet KIBAG den hier-
fiir zusétzlich angefallenen Aufwand (Iangere Anlieferzeit).
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Allgemeine Geschaftshedingungen fiir die Lieferung von Beton und Mortel

Giiltig ab Januar 2026 KIBAG Beton AG und alle mit ihr verbundenen Gesellschaften (nachfolgend «KIBAG»)
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5.5.

5.6.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
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73.

Sollte eine sichere Lieferung am Bestimmungsort durch das Transportfahrzeug nicht mdglich
sein, ist der jeweilige Fahrer berechtigt, die Anlieferung abzubrechen. Ist eine ungehinderte
Anfahrt und/oder ein sofortiger Ablad nicht gewahrleistet, haftet der Kunde fiir alle daraus
entstehenden Schaden. Dies gilt auch bei fehlerhafter Einweisung durch einen Dritten,
welcher im Auftrag des Kunden handelt.

Fiir Selbstabholer gilt, dass das Beladen in der Reihenfolge des Eintreffens der Fahrzeuge
beim Werk erfolgt. Fiir etwaige Schéden, die durch Wartezeiten entstehen, iibernimmt KIBAG
keine Haftung. Baustellenlieferungen werden prioritar behandelt, wodurch fiir Abholer ldngere
Wartezeiten entstehen konnen. Hierfiir kann KIBAG nicht verantwortlich gemacht werden.

Nutzen und Gefahr gehen mit der Ubergabe auf den Empfanger iiber. Bei Selbstabholern geht
die Gefahr mit Abholung im Werk iber. Der Verlad erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Lieferun-
gen geht die Gefahr mit Erreichen des Lieferorts Giber (befindet sich der Lieferort auf einem
privaten Grundstiick geht die Gefahr bei Verlassen der offentlichen Strasse auf den Empfanger
tiber).

Rechnung/ Lieferschein / Zahlung

. Die Zahlungsfrist betrdgt mangels anderer Vereinbarung 30 Tage netto ab Fakturadatum.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist schuldet der Besteller ohne weiteres, d.h. ohne Mahnung und
ohne Ansetzung einer Nachfrist, einen Verzugszins von 5%. Nach erfolgter Zahlungserinner-
ung und 1. Mahnung wird dem Besteller die Betreibung mittels 2. Mahnung angedroht. Ab
diesem Zeitpunkt schuldet der Besteller bis dahin aufgelaufene Inkasso- und Betreibungs-
kosten sowie rechtliche Durchsetzungskosten.

Samtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhangig
von der Dauer oder den Bezugsunterbriichen. Die KIBAG behalt sich Teilfakturierungen vor.

Die Abrechnung erfolgt aufgrund der bei jeder Lieferung ausgestellten Lieferscheine. Der
Kunde erhdlt die Lieferscheine auf elektronischen Weg iiber die Lieferscheinplattform KIBAG
Workspace oder an die vom Kunden iibermittelte E-Mail-Adresse. Der Kunde verzichtet auf
eine Ausstellung der Lieferscheine in Papierform. Ausnahmsweise erhdlt der Kunde einen
physischen Lieferschein direkt ab Werk (insbesondere kleine Werke). Bei der Zustellung der
Lieferscheine per E-Mail ist der Kunde empféngerseitig verantwortlich, dass samtliche
Zusendungen der Lieferscheine per E-Mail an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-
Adresse zugestellt werden konnen. Anderungen der Zustelladresse sind der KIBAG unauf-
gefordert mitzuteilen. Zusendungen von Lieferscheinen an die vom Kunden zuletzt bekannt
gegebene E-Mail-Adresse gelten als ordnungsgemdss zugestellt und genehmigt, sofern dieser
nicht innerhalb 48 Stunden nach der erfolgten Lieferung Widerspruch hierzu einlegt.

Samtliche Forderungen werden sofort féllig, wenn der Kunde mit der Erfiillung nur einer der
ausstehenden Forderungen in Verzug gerat. Diese Regelung gilt projekt- und baustelleniiber-
greifend. Das gleiche gilt, wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt, iberschuldet ist, Giber
sein Vermdgen ein Insolvenzverfahren erffnet oder die Erdffnung eines solchen Verfahrens
mangels Vermdgens abgelehnt wird, oder Umsténde bekannt werden, die begriindete Zweifel
an der Kreditwiirdigkeit des Kunden rechtfertigen.

Bestehen Forderungen aus verschiedenen Lieferungen bzw. Leistungen, entscheidet KIBAG
{iber die Verrechnung. Der Kunde verzichtet auf ein etwaiges Zuriickhaltungsrecht. Eine Ver-
rechnung mit etwaigen Gegenforderungen des Kunden ist in Abweichung von den gesetz-
lichen Bestimmungen nur dann maglich, wenn diese unbestritten oder rechtskréftig fest-
gestellt sind.

KIBAG ist in Abweichung des Gegenseitigkeitserfordernisses der gesetzlichen Verrechnung
berechtigt, samtliche félligen Kundenforderungen gegeniiber KIBAG und allen verbundenen
Gruppengesellschaften (inkl. Zweigniederlassungen) aus bestehenden Rechtsverhéltnissen
mit falligen Forderungen von KIBAG und allen verbundenen Gruppengesellschaften (inkl.
Zweigniederlassungen) gegeniiber dem Kunden zu verrechnen.

Bei Zahlungsverzug hat KIBAG das Recht, weitere Leistungen auch betreffend andere Projekte
des Kunden von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhéngig zu machen.

Zur Priifung der Zahlungsfahigkeit ihrer Kunden behélt KIBAG sich das Recht vor, jederzeit
unter Beizug eines externen Dienstleisters eine Kreditfahigkeitspriifung durchzufiihren. Wenn
diese negativ ausfallt (z.B. Betreibungen iiber hohere Betrége, Betreibungen iiber Steuer-
und Sozialversicherungsbeitrage, Konkursandrohungen, starke Verschlechterung der Zah-
lungsmoral), hat KIBAG das Recht entschadigungslos vom Vertrag zuriickzutreten.

Gewahrleistung

. Die KIBAG gewahrleistet die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualitét. Fiir die Eigen-

schaften des frischen Betons sowie die Qualitét des erhdrteten Betons sind ausschliesslich
die der Bestellung zugrunde liegenden Normen (SN EN 206) massgebend. Wird vom Kunden
Beton gemdss SN EN 206 nach Zusammensetzung verlangt, sind detaillierte Abkldrungen zur
Machbarkeit zwischen dem Besteller und seinen eingesetzten Fachpersonen (inshesondere
Planer) in Abstimmung mit KIBAG unumgénglich. Fiir Frisch- und Festbetonpriifungen gel-
ten die in der Norm SIA 262/1 aufgefiihrten Verfahren. Massgebend fiir den Nachweis der
Betonqualitét sind die Priifungen des Betons gemass SIA 262/1 und der aus dem Beton durch
die KIBAG oder in Anwesenheit eines Vertreters der KIBAG hergestellten Probekérper.

Es obliegt dem Besteller, den gelieferten Beton beim Bezug aufgrund des Lieferscheins zu
priifen (Ubereinstimmung Lieferung gemss Bestellung mit Lieferschein) und allféllige
Beanstandungen vor dem Einbringen des Transportbetons in die Schalung unverziiglich
anzubringen. Méngel, die bei der Bereitstellung nicht feststellbar sind, miissen sofort nach
deren Entdeckung geriigt werden.

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Bezug die Ablieferung auf dem Bauplatz.
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Bei Lieferung ab Werk die Abgabe des Betons auf das Transportfahrzeug des Bestellers.

Bestehen seitens des Bestellers hinsichtlich der Qualitét des gelieferten Betons Zweifel und
ist eine sofortige Abklarung nicht mdglich, so ist der Besteller zur Entnahme einer Probe ver-
pflichtet. Durch eine sofortige Einladung ist der KIBAG Gelegenheit zu geben, der Probeent-
nahme beizuwohnen. Das Ergebnis dieser Priifung wird von der KIBAG nur anerkannt, wenn
die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und gemdss den Vorschriften der
Norm SN EN 206 bzw. SIA 262/1 vorgenommen und die Probe der Eidg. Materialpriifungs-
und Versuchsanstalt (EMPA) oder einer anderen akkreditieren Priifstelle zur Beurteilung ein-
gesandt worden ist. Das Priifergebnis gilt lediglich als Nachweis fiir die Erreichung der Beton-
eigenschaften von Frisch- und Festbeton auf der Baustelle.

Wenn interne Priifungen in der Produktion belegen, dass die Eigenschaften ab Werk erreicht
waurden, gilt die Vermutung, dass das Produkt das Werk méngelfrei verlassen hat. Eine Haf-
tung wird nur dann tibernommen, wenn der Besteller nachweist, dass die Produkteeigen-
schaften sich durch ein schuldhaftes Verhalten von KIBAG nach der Produktion negativ veran-
dert haben.

Eine Aussage iiber die Kausalitdt des Mangels muss auf andere Weise erfolgen. Bei einer
berechtigten Beanstandung iibernimmt KIBAG die Priifkosten. Andernfalls sind sie vom
Besteller zu tragen. Das Priifergebnis ist der KIBAG in jedem Fall sofort nach dessen Vorliegen
zuzustellen.

Wird der Beton im Betonwerk abgeholt, so ist es Sache des Bestellers, fiir zweckmassigen
Schutz des Materials wéhrend des Transportes gegen Witterungseinfliisse (Kalte, Hitze, Regen
usw.) zu sorgen. Ausserdem obliegt es dem Besteller, alle Vorkehrungen fiir das rechtzeitige
und sachgemasse Einbringen des Transportbetons auf der Baustelle zu treffen.

Fiir Qualitatseinbussen infolge Nichtbeachtung der vorstehenden Obliegenheiten oder wegen
nachtraglicher Verdnderung des gelieferten Betons (z.B. durch Wasserzugabe, zu spate Verar-
beitung usw.) durch den Besteller lehnt KIBAG jede Verantwortung ab (vgl. Ziff. 8).

Der Anspruch auf Gewdhrleistung bedingt eine fristgerechte Riige und beschrankt sich auf
eine Ersatzlieferung oder, wenn das Material beschrankt verwendbar ist, eine angemessene
Minderung des Kaufpreises. Die iibrigen Gewahrleistungsbehelfe sind ausgeschlossen.

. Abweichend von der gesetzlichen Regelung betrdgt die allgemeine Verjahrungsfrist fiir An-

spriiche aus Sach- und Rechtsméangeln ein Jahr ab Ablieferung des Produktes. Diese Frist gilt
auch fiir den Fall, dass das Produkt entsprechend seiner iblichen Verwendungsweise fiir ein
Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff). Die
vorstehenden Verjahrungsfristen des Kaufrechts gelten auch fiir vertragliche und ausserver-
tragliche Schadenersatzanspriiche, die auf einem Mangel des Produktes beruhen.

Wenn gestiitzt auf Ziff. 2.6 der Besteller die Verwendung spezifischer Zusatzmittel vorgibt
(Dosis und/oder Produkt), wird ausschliesslich die Einhaltung dieser Vorgaben gewahrt. Eine
Haftung fiir das Verhalten dieser Mittel wird bei Beton nach Zusammensetzung abgelehnt. Bei
Bestellung von Beton nach Eigenschaften entfallt ohnehin eine Gewahrleistung im Falle, dass
der Besteller die Verwendung bestimmter Zusatzmittel oder Ausgangsstoffe vorschreibt.

Asthetische Abweichungen unterschiedlicher Lieferungen (z.B. hinsichtlich Farbe) sind keine
Méangel, es sei denn KIBAG hétte sich vorgangig schriftlich zur Einhaltung bestimmter dsthe-
tischer Vorgaben verpflichtet.

Haftung

. Die Haftung aus Gewahrleistung fiir Schadenersatz ist beschrankt auf den Kaufpreis mangel-

hafter Produktelieferungen.
Die Haftung fiir Verzugsschaden ist beschrankt auf den Kaufpreis der verzogerten Lieferung.

Jegliche weitere Haftung aus Vertragsverletzung auf Schadenersatz und Genugtuung ist
beschrankt auf Absicht oder Grobfahrlassigkeit.

Uberdies haftet KIBAG keinesfalls fiir indirekte/mittelbare Schaden, Folgeschéden oder
nicht realisierte Einsparung, Betriebsunterbriiche, Verdienst- oder Umsatzausfélle und/oder
Mehraufwand.

Die Haftungsbeschrénkungen dieses Titels gelten nicht fiir Haftung bei Koperschéden.

Vertraulichkeit

Alle Offerten und weitere im Zusammenhang mit der Bestellung stehenden Unterlagen von
KIBAG sind vertraulich zu behandeln. Sie diirfen Konkurrenten und Dritten weder in Kopie
noch in inhaltsgetreuer Zusammenfassung direkt oder indirekt zuganglich gemacht werden.

Datenschutz

KIBAG bearbeitet die Daten des Kunden geméss der offentlich zugénglichen, aktuell giiltigen
Datenschutzerkldrung (abrufbar unter:
https://www.kibag.ch/de/allgemeine-datenschutzerklaerung-kibag.html)

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es qilt ausschliesslich schweizerisches Recht unter Ausschluss des «Wiener Kaufrechts»
(Ubereinkommen der Vereinten Nationen iiber Vertrége iiber den internationalen Warenkauf
vom 11. April 1980).

Gerichtsstand ist filr alle Streitigkeiten ist Ziirich. KIBAG hat das Recht, den Kunden auch an
seinem Sitz zu verklagen.

KIBAG Kies Seewen AG T 058 387 14 00 / Baustofflabor T 058 387 26 00



Unternehmensbereich

Baustoffe

M Abbau von Sand, Kies und Fels

B Aufbereitung von Sand, Kies, Splitt und Bahnschotter

B Eigener Schiffsbetrieb

B Produktion von Transportbeton und Langzeitmartel

B Verkauf ab Werk direkt auf die Baustelle

B Einbringung von pumpfahigem Transportheton direkt in
die Schalung

B Eigener Fuhrpark

B Akkreditiertes und mobiles Labor fiir Baustoffe

Bauleistungen

B Maschinelle Erdarbeiten

M Strassenbau, Belagsarbeiten, Kanalisationen, Werkleitungen,
Bach- und Flusskorrekturen

M Seeufergestaltungen und Hafenbauten

M Riickbau, Baugrubensicherung

B Pfahlfundationen, Spundwandarbeiten, Rammarbeiten ab
Pontons und Nasshaggerungen

M Sondier- und Zweckbohrungen, Anker, Vernagelungen,
Spritzbeton

Umwelt und Entsorgung

B Altlastensanierungen

B Bodenwasche (eigene Bodenwaschanlage)

B Entsorgung von schadstoffbelasteten Bauabféllen
B RC-Beton/RC-Kies

B Erdwarmebohrungen

B Kanaltechnik

B Muldenservice

B Importeur fiir Entsorgungstechnik

Weiterfiihrende Dienstleistungen

B Wartungen, Reparaturen und Revisionen von Maschinen,
Gerdten, Fahrzeugen und Werken

B Grundstiick- und Liegenschaftsverwaltung

Deshalb ist die Zusammenarbeit mit uns eine sichere Sache:
Rund 1800 Angestellte arbeiten fiir unsere Auftraggeber.

14 Kieswerke, 3 Steinbriiche und 25 Betonwerke, 17 Strassen- und
Tiefbaubetriebe sowie mehrere Umwelt- und Entsorgungsunter-
nehmen sorgen fiir die Sicherstellung der Kapazitdt, Produkte-
sicherheit und Effizienz.




KIBAG-Kieswerke

Basel 058 387 27 10
Birr AG 058387 2510
Edlibach ZG 058 387 14 20
Lostorf SO 058 387 2510
Neuheim ZG 058 387 24 48
Regensdorf ZH 058 387 17 59
Schafisheim AG 058387 2510
Stadel ZH 0583872242
Tuggen SZ 058 387 18 58
Waldkirch SG 058 387 27 27
Weinfelden TG 058 387 27 27
Wilchingen SH 058 387 25 50

KIBAG-Steinbriiche

Hartsteinwerk Gasperini UR 058 387 13 80
Schollberg SG 058 387 23 40
Seewen SZ 058 387 14 00

KIBAG-Betonwerke

Adliswil ZH 058 387 22 42
Basel 058 387 27 10
Bassersdorf ZH 058 387 22 42
Bilten GL 058 387 18 58
Buchrain LU 058 387 25 31
Effretikon ZH 058 387 22 42
Morgarten ZG 058 387 24 59
Neuheim ZG 058 387 24 52
Regensdorf ZH 058 387 22 42
Schindellegi SZ 058 387 18 58
Schlieren ZH 058 387 22 42
Seewen SZ 058 387 1400
Seewen-Zingel SZ 058 387 14 08
St.Gallen 058 387 27 27
Tuggen SZ 058 387 18 58
Wadenswil ZH 058387 18 58
Weinfelden TG 058 387 27 27
Ziirich-Tiefenbrunnen 058 387 22 42
Ziirich-Wollishofen 058 387 22 42
Wilchingen SH 058 387 25 50

KIBAG-Mortelwerke
Edlibach ZG 058387 14 20

KIBAG-Recyclingwerke

Bassersdorf ZH 058 387 13 00
Effretikon ZH 058 387 17 66
Neuheim ZG 058 387 24 48
Regensdorf ZH 058 387 17 59
Riimlang ZH 058 387 13 20
Wadenswil ZH 058 387 18 58
Wilchingen SH 058 387 25 50
Weinfelden TG 058 387 28 33

Il(\ﬁ;xénistration: KI BAG

Seestrasse 404
8038 Ziirich
T 058387 11 11

www.zingel.ch KIBAG. Aus gutem Grund.




