
AHADUR Ultrahochleistungs-
faser verbundbaustoff :  Leicht, 

dauerhaft und dicht.

K I B A G .  A u s  g u t e m  G r u n d .



Das Geheimnis liegt in der   Zusammensetzung.
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Dauerhaft, duktil und dicht. Ahadur ist ein zementgebundener 

Ultra-Hochleistungs-Faser verbund-Baustoff (UHFB), der hohe mechanische 

Festigkeiten und ein grosses Ver formungsvermögen aufweist sowie äusserst 

dauerhaft ist. Der Baustoff ist säure-, sulfat- und frostbeständig wie auch 

widerstandsfähig gegen die Karbonatisierung oder mechanischen Abrieb. Das 

Merkblatt SIA 2052 definier t drei Sor ten von UHFB (U0, UA und UB) anhand 

ihrer Zugfestigkeit, elastischen Grenzzugfestigkeit, Dehnung und Druckfestig-

keit. Ahadur ist ein UHFB, der in den Qualitätsklassen UO, UA und UB erhält-

lich ist und sich deutlich von normal- und hochfesten Betonen absetzt. 

A H A D U R     für  e f f iz ientes  Instandstel len.
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A h a d u r  s p a r t  G e w i c h t ,  K o s t e n
u n d  B a u z e i t .

Die einzigartige Rezeptur mit Mikrosilica, Zement, 

feinen Sanden  und Fasern sorgt für ein sehr 

kompaktes Gefüge, einen tiefen Wasserzementwert 

und hohe Abriebfestigkeit.
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Kompaktes Gefüge. Feinkörniges Mikrosilica sowie feine 

Sande erhöhen die Packungsdichte, ver füllen auch kleinste 

Hohlräume und führen zu einem sehr homogenen und kompak-

ten Gefüge.

Tiefer w/z-Wert. Der Wasserzementwer t liegt unter 0,20. Der 

Zementstein weist dadurch deutlich weniger Poren auf. Zudem 

verbleibt nicht hydratisier ter Zement als hochwer tiger Füllstoff 

im Gefüge und bildet damit ein Selbstheilungspotenzial.

Faserbewehrung. Die hochdosier te Zugabe von Fasern be-

wirkt ein duktiles Verhalten und damit ein grosses Ver formungs-

vermögen sowie eine hohe Abrieb- und Nachrissfestigkeit.
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S t a r k e  E i g e n s c h a f t e n    d a n k  i n n o v a t i v e r  Z u s a m m e n s e t z u n g.



A h a d u r  s e t z t  M a s s s t ä b e 
i n  L a n g l e b i g k e i t  u n d 

W i r t s c h a f t l i c h k e i t .

Ahadur bietet eine effiziente Alternative 

zum Totalersatz und sorgt aufgrund seiner 

Langlebigkeit für deutlich weniger Sanierungs-

bedarf und Strassensperrungen.
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Dichtigkeit. Der Baustoff ist dicht und lässt weder Wasser 

oder Chloride durchdringen noch erzeugt er einen Dampf-

druck. Dadurch lässt sich die Betonüberdeckung der Beweh-

rung reduzieren und eine zusätzliche Abdichtung entfällt.

Dauerhaftigkeit. Ahadur weist aufgrund seiner Dichtig-

keit, der Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Stoffe und 

seiner Abrasionsfestigkeit eine viel höhere Dauerhaftigkeit 

auf als herkömmliche Betone.

Haftzugfestigkeit. Die hohe Haftzugfestigkeit und der 

gute Verbund mit Stahlbeton oder auch Asphalt erübrigen 

Verdübelungen mit dem bestehenden Baukörper. Es entfällt 

mindestens ein Arbeitsgang, der bestehende Beton wird nur 

minimal aufgeraut und so nicht geschwächt. Ahadur eignet 

sich damit her vorragend für Instandsetzungsarbeiten bei 

stark beanspruchten und aggressiven Umwelteinflüssen aus-

gesetzten Bauteilen, wie sich am Beispiel der Instandsetzung 

der Brücken des Nationalstrassenabschnitts Küssnacht–Brun-

nen eindrücklich zeigen lässt.

Druckverteilung. Aufgrund seiner hohen Festigkeiten – 

auch bei Zug- und Biegezugbeanspruchungen – kann Ahadur 

im Vergleich zu bisherigen Baustoffen höhere Drucklasten 

sicher ver teilen.

Lösung mit Ahadur 	

	 35	 mm Deckschicht MA 11 H
	 45	 mm Ahadur
	–20 	mm HDW-Abtrag

Konventionelle Lösung 	

	 30	 mm Deckschicht SDA 8-12
	 80	 mm Binderschicht EME 22 C1
	 90 	mm Tragschicht EME 22 C2
	 35	 mm Schutzschicht MA 11 H
	3–5	 mm Polymerbitumendichtungsbahn
	2–3	 mm Bundessiegel
	 20	 mm Reprofiliermör tel
	–20	 mm HDW-Abtrag

bestehender Beton bestehender Beton

D a u e r h a f t i g k e i t    z e i t g e m ä s s  n e u  d e f i n i e r t .



Konstante Rezepturen. Die mobile Betonanlage kann die 

Rezepturen mit hoher Konstanz von steif bis weich herstel-

len, da die Ausgangsstoffe vollständig trocken sind.

Der Hauptvor teil von Ahadur liegt darin, eine Alternative 

zum Totalersatz eines Objekts zu bieten. Seine Langlebigkeit 

reduzier t zudem im weiteren Betrieb Strassensperrungen und 

Stauzeiten. Dies wird angesichts des zunehmenden Ver-

kehrsaufkommens immer mehr an Bedeutung gewinnen und 

überdies die Unterhaltskosten verringern.

Gewichtseinsparung. Gegenüber einem herkömmlichen 

Aufbau lässt sich eine beträchtliche Gewichtseinsparung er-

reichen; die geringere Eigenlast erhöht den statischen Spiel-

raum und verhinder t den Totalersatz.

Effizienz. Ahadur benötigt dadurch weniger Arbeitsgänge 

und spar t Zeit: Für den Einbau und das Aushär ten der heiklen 

Aufbauten wie Bundessiegel (ein Zweikomponentenharz, 

das zur Grundierung und Versiegelung der Ober flächen von 

Brücken oder Parkdecks dient), Dichtungsbahnen, Guss-

schutzschichten und Schwarzbelagsdecken müssen keine 

Schönwetterperioden abgewar tet werden. Vielmehr genügen 

für den Einbau von UHFB ein trockener Tag und zwei Tage 

Erhär tungszeit. Danach können die Aufbauten fer tig erstellt 

und die Brücken für den Verkehr freigegeben werden. Bei 

einer 260 Meter langen Brücke ergibt sich so eine Bauzeit-

reduktion gegenüber herkömmlichen Systemen von rund drei 

Wochen.

D a s  p a t e n t i e r t e  R e z e p t    f ü r  h ö c h s t e  Q u a l i t ä t .
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Vielfältiges Lieferprogramm. Ahadur ist in den hoch-

wer tigen Qualitätsstufen UO, UA und UB sowohl lose wie 

auch als BigBag oder – als Ahadur easy – im praktischen 

25 kg Sack als Premix Kit erhältlich. So sind Sie für jeden 

Einsatzzweck bestens gerüstet.

Schweizer Qualität. Ahadur wird von der KIBAG in der 

Schweiz produzier t. Die KIBAG stellt die Qualität sicher, ist 

Ihre zuverlässige und er fahrene Lieferpar tnerin und bietet 

Ihnen neben dem Produkt alle weiter führenden Leistungen 

wie Mischer, Baubegleitung sowie Labor-Dienstleistungen 

aus einer Hand an.

Ta k e  i t  e a s y.
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P r o d u k t i o n  v o r  O r t .



R e f e r e n z e n    A H A D U R  r e v o l u t i o n i e r t  a u c h  I h r  B a u p r o j e k t .
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Sanierung und Instandsetzung 
der Brücke, Einbau bei Vollsper-
rung an nur zwei Sonntagen. 
Mittels einer händisch ein-
gebauten UHFB-Schicht wurde 
die Brücke verstärkt und ab-
gedichtet.

Aus führ l i ch  beschr iebene  R eferenzobjekte  f inden S ie  on l ine  unter  ahadur.ch

Die Einsatzbereiche von Ahadur sind so vielfältig wie die Aufgaben, die Sie auf Ihrer Baustelle zu bewältigen haben. 

Ahadur eignet sich für Bodenbeläge, Brücken, für den Hochbau, Tunnel, Brückenpfeiler, Entwässerungsrinnen und 

diverse vor fabrizier te Elemente. 

Wipkingerbrücke, 
Zürich

Instandsetzung eines 5 km lan-
gen Nationalstrassenabschnitts 
mit drei Brücken. Verstärkung 
und Abdichtung mit Ahadur UA 
mittels Gleitschalungsfer tiger. 
Der UHFB Belag ersetzt die 
Abdichtung und verstärkt die 
Brücken.

Brücken Küssnacht-
Brunnen

Sanierung der Brücke mit Trag-
werksverstärkung mittels Ahadur 
UB und verstärkter Druckplatten 
sowie lokaler Verstärkung der 
Längsträger. Erhebliche Verbes-
serung der Statik und deutliche 
Verlängerung der Lebensdauer.

Rheinbrücke
Kriessern-Mäder

Neubau der Holzbogenbrücke 
auf Pfahlfundationen, mit UHFB 
Überbau für eine leichte Kon-
struktion mit wenig Eigen-
gewicht. Die Holzkonstruktion 
wurde monolithisch mit ein-
geklebter Armierung verbunden. 
Einsparung von rund 200 kg/m2.

Gletschersandbrücke
Grindelwald
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Einhausung des Autobahn-
abschnitts im Quar tier Zürich 
Schwamendingen auf einer Län-
ge von 940 Metern. Erstmaliger 
Einsatz von UHFB für eine hohe 
Belastbarkeit, mit Logistik und 
Herstellung des UHFB vor Or t.

Tunnel
Schwamendingen

Einsatz von Ahadur UO für vor-
fabrizier te Produkte wie Schlitz-
rinnen, Einlaufschächte, Kabel- 
oder Entwässerungsrinnen und 
Schwerlastrinnen. UHFB lässt 
die Gestaltung verschiedenster 
Formen zu.

Entwässerungsrinnen
für den Tiefbau

Sanierung und Verstärkung des 
Parkdecks im Westside in Bern, 
Einsatz von Fer tigbelägen, wel-
che die hohen Anforderungen an 
die Ebenheit und den Rutsch-
widerstand er füllen.

Parkhaus Westside
Bern

Renovation des Einkaufs-
zentrums mit Verstärkung der 
Stützen im Parkhaus mittels 
dünner Ahadur Ummantelung. 
Der UHFB musste sehr fliessfähig 
sein und hohe Anforderungen an 
die Sichtqualität er füllen.

Pfeiler im Obersee 
Center Lachen

Sanierung maroder Einstellhal-
len aus Beton mittels ca. 3-5 cm 
aufbetonier ter Ahadur Schicht. 
So können auch Leitmauern 
effizient sanier t und Wandver-
stärkungen erreicht werden.

Einstellhallen
in Blitzingen VS

Er tüchtigung des denkmal-
geschützten, 1912/13 erstellten 
Geschäftshauses Du Pont. 
Erhaltung und Verstärkung der 
filigranen Rippendecken als 
kritische Tragelemente mittels 
einer 40 bis 60 mm dünnen, 
bewehr ten UHFB Schicht.

Geschäftshaus
Du Pont Zürich



Die KIBAG ist eine der führenden Baustoff-Produzentinnen 

der Schweiz, verfügt über Kies- und Betonwerke, Beton-

pumpen- und Mulden-Services und ein eigenes Prüflabor. Die 

KIBAG entwickelt innovative Baustoffe, recycelt und entsorgt 

Bauabfälle und betreibt Baubetriebe in der ganzen  

Schweiz sowie spezialisierte Unternehmen aus dem  

Entsorgungs- und Recyclingbereich.

Die KIBAG beschäftigt rund 1800 Mitarbeitende an über  

60 Standorten in der ganzen Schweiz und nimmt ihre  

Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Natur aktiv wahr. 

Weitere Informationen über die KIBAG und ihre Leistungen 

finden Sie unter  kibag.ch

KIBAG Management AG
Seestrasse 404

8038 Zürich
Telefon 058 387 11 11

info@kibag.ch

K I B A G .  A u s  g u t e m  G r u n d .

Weitere  In format ionen und R eferenzen f inden 
S ie  on l ine  unter  ahadur.ch


