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I
Kies/Sand

Ledischiffe

Die MS-Ufnau. Ihr multifunktionales beheizbares Eventschiff
Entdecken Sie die Faszination der Schifffahrt und lassen Sie sich von unserer Begeisterung anstecken.
Mit einer eindriicklichen Fahrt auf der «Ufnau». Erleben Sie den wunderschonen Ziirichsee von einer

Ansprechpartner:
Nadia Daniels

anderen Seite. Geniessen Sie hochsten Komfort und beste Stimmung — zu jeder Jahreszeit. Werden Sie M 079 965 42 73
Passagier auf einem legendaren Ledischiff. T 0583871481
n.daniels@kibag.ch

www.partyschiffzuerichsee.ch
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Kies/Sand

Gesteinskornungen nach Norm VSS 70119

Fiir die Produkte ungebundene Gemische gilt die am 01. November 2021 erschienene Norm VSS 70119.

Die Norm ist verbindlich fiir den Strassen-, Verkehrswege- sowie Ingenieurbau und anzuwenden sowohl fiir Gemische aus Primarkies, als auch fiir
rezyklierte Gemische. Neben den Anspriichen beziiglich Kornverteilung (Siebkurve) miissen die neuen Produkte verschiedene weitere Anspriiche, wie
z.B. Petrografie, Kornform und Frostbestandigkeit erfiillen.

Mit der Einfiihrung der Norm werden die «klassischen» Produkte wie Wandkies 1. Klasse und Kiessand | ersetzt. Bitte beachten Sie in den Ausschreibungen die
entsprechenden Beschriebe und Spezifikationen.

Ubersicht der Bestandteile fiir ungebundene rezyklierte Gesteinskornungen gemass VSS 70119

Bestandteile Ra Rb Rc Ru Rg FL X

RC-Kiesgemisch A <30% < 1% <4% >70% <2% <5m/kg <0.3%
RC-Kiesgemisch B <4% <1% <30% >70% <2% <5cm’/kg <0.3%
RC-Kiesgemisch P <4% <1% <4% >95% <2% <5m/kg <0.3%
RCG-Asphaltgranulatgemisch > 80% zusammen < 2% <20% <2% <5cm/kg <0.3%
RC-Betongranulatgemisch <4% <2% >30% <70% <2% <5m/kg <0.3%
RCG-Mischgranulatgemisch <4% zusammen > 95% <2% <5m/kg <1.0%

Legende:

Ra = Bitumenhaltige Materialien in Massen-%

Rb = Mauersteine, Mauerziegel in Massen-%

Rc = Beton, Betonprodukte in Massen-%

Ru = ungebundene natiirliche Gesteinskdrnung (Primérkies) in Massen-%

Rg = Glas in Massen-%

FL = Schwimmendes Material Volumen cm®xkg-1

X = Sonstige Materialien (Metalle, Holz, Kunststoffe, Gummi, nicht schwimmend) in Masse-%

Einsatzmoglichkeiten von RC-Kiesgemischen gemass Richtlinie BAFU

Anwendung lose ohne lose mit hydraulisch gebunden bituminds gebunden
Deckschicht Deckschicht 2.B. RC-Beton (z.B. RC-Asphalt)

RC-Kiesgemisch A erlaubt * erlaubt
RC-Kiesgemisch B erlaubt erlaubt erlaubt

RC-Kiesgemisch P erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt
RC-Asphaltgranulatgemisch Schichtstarke <7 cm,*  als Planiematerial unter * erlaubt

Asphaltgranulat gewalzt  bitumindser Deckschicht
RC-Betongranulatgemisch erlaubt * erlaubt
RC-Mischgranulatgemisch erlaubt * erlaubt

* Es konnen abweichende kantonale Bestimmungen existieren. RC-Gesteinskdrnungen diirfen nicht fiir Sicker- und Drainageschichten
verwendet werden.
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Kies/Sand

Primarkies/Sand

Art. Nr.

Korngrosse  Materialbezeichnung Schiittgewicht Tuggen Wadenswil BW Schindellegi
inmm c. to/m? Fr./to Fr./to Fr./to

Gesteinskornung fiir Beton und Fundationsarbeiten
Feine Gesteinskornung

149°*

0/4 Mischsand 1.55 53.00 53.00 53.00

Grobe Gesteinskornung

180 * 4/8 Betonkies 1.52 52.00 52.00 52.00
340 * 8/16 Betonkies 1.55 53.00 53.00 53.00
350 * 16/32 Betonkies 1.56 53.00 53.00 53.00
360 32/45 Grobkies 1.56 53.00 53.00 53.00
520 4/8 Splitt 1.46 - 78.00 -
Korngemisch
266 * 0/8 Mischsand 1.55 53.00 53.00 53.00
344 % 4/16 Kiesgemisch 1.58 52.00 52.00 52.00
400 * 0/16 Betonkies 1.75 48.00 48.00 48.00
420* 0/32 Betonkies 1.82 46.00 46.00 46.00
460 * 8/32 Betonkies 1.65 47.00 47.00 47.00
440 0/45 Betonkies 1.85 46.00 - -
459 4/32 Kiesgemisch - 46.00 - -
670 0/25 Planiermaterial gewaschen 1.75 - 44.00 -

* Nach SN EN 12620 aus zertifizierten Komponenten.

Art.Nr.  Korngrosse  Materialbezeichnung Schiittgewicht ~ Wadenswil RC-Platz
inmm . to/m? Fr./to

Ubrige Gesteinskérnung

805 0/22 RC-Mischgranulatgemisch 1.50 8.00
812% 0/16 RC-Betongranulat 1.60 17.00
817%* 0/45 RC-Betongranulatgemisch, 085 (0/63) 1.60 17.00
819 16/45 RC-Betongranulat auf Anfrage auf Anfrage

Big Bag - flexibler Schiittgutbhehalter

Alle oben aufgefiihrten Kies- und Sandmaterialien kdnnen auf Bestellung auch im Big Bag a 0.9 m® Inhalt bezogen werden. Zusatzlich zum Material
fallen je Big Bag Fr. 35.— an und fiir das Abfiillen wird jeweils ein Zuschlag von Fr. 40.—/Stk. verrechnet.

*Zertifiziert nach SN EN 12620.

** Zertifiziert nach VSS 70119/EN 13242/EN 13285.
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Kies/Sand

Ablagerungen Tuggen

Ablagerungsgebiihren
Art. Nr. Materialbezeichnung Fr./m? lose
921 Aushub unverschmutzt gemass VVEA Art. 19, Anhang 3, Ziffer 1, standfest 30.00
922  Aushub unverschmutzt gemadss VVEA Art. 19, Anhang 3, Ziffer 1, nicht standfest (nur auf Anfrage) 65.00
94 Schlechtwetterzuschlag 8.00
60 Nassmaterialzuschlag 15.00

Fiir sand- und kieshaltigen Aushub kdnnen spezielle Preisvereinbarungen getroffen werden.

In allen Ablagerungsstellen der KIBAG darf nur unverschmutztes Aushub-, Ausbruch-, Abraum- und Erdmaterial zugefiihrt werden.
Die Anlieferung wird iiberwacht. Vor Baubeginn muss eine korrekt ausgefiillte und unterzeichnete Aushubdeklaration vorliegen.

Ablagerungsbedingungen

B Der Betrieb der Ablagerungsstellen ist in der Betriebsordnung und dem dazugehdrigen Reglement festgelegt.

M Die Einbringmenge und Anlieferungszeit werden vom zustandigen Werkleiter festgelegt und kdnnen von diesem kurzfristig geandert werden.

W Verrechnet werden 9 m? fiir 3-Achs-Kipper, 12 m fiir 4-Achs-Kipper, 16 m? fiir 5-Achs-Kipper und fiir Schlepper.

B Fiir jeden Auftrag hat bei Ablagerungsbeginn eine vollstandig ausgefiillte und visierte Deklaration fiir Materialablagerungen des
Unternehmers vorzuliegen.

M Bei schlechter Witterung behalten wir uns vor, kein Ablagerungsmaterial anzunehmen oder einen Zuschlag zu verrechnen. «Schlechtwetter ist es
auch, wenn zwei oder mehrere Tage davor durchgehend regnerische oder feuchte Wetterverhdltnisse herrschten.
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Kies/Sand

Zuschldage und Regietarife fiir Kies und Sand

Giiltig ab Januar 2026
1. Lieferungen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit
Bestellungen haben mindestens 10 Arbeitstage vor der Lieferung zu erfolgen.

Material- und Werkzuschlage

Nacht 20:00-06:00 Fr. 2'000.— pauschal
Samstag 06:00-18:30 Fr. 2000.— pauschal
Sonntag 06:00-18:30 Fr. 2500.— pauschal

Die Arbeitshewilligung je Werk wird nach Aufwand verrechnet.

Zuschlage Chauffeur

Nacht 20:00-06:00 Fr. 65.—/5td.
Samstag 06:00-18:30 Fr. 55.-/5td.
Sonntag 06:00-18:30 Fr. 65.—/5td.

Die minimale Einsatzzeit betrdgt 8 Stunden. Fahrbewilligungen wéhrend der Nacht und an
Sonn-/Feiertagen werden mit Fr. 80.—/Stk. verrechnet.

2. Barzahlung
Fiir Lieferungen an Barzahler erfolgt ein Zuschlag von Fr. 20.—/Lieferung.

3. Kleinmengen
Fiir Kleinmengen unter 1.5 Tonnen wird ein Zuschlag von Fr. 20.— pro Bezug verrechnet.

4, Mindesttransportmenge

Als Mindesttransportmenge werden fiir 5-Achs-Fahrzeuge 23 to pro Fuhre, 4-Achs-Fahrzeuge
(Kipper, Fahrmischer, Silofahrzeuge) 17 to pro Fuhre und fiir 3-Achs-Kipper 11 to pro Fuhre
verrechnet.

5. Fahrmischer/Silofahrzeug
Fiir Fuhren mit Fahrmischer/Silofahrzeug wird auf dem Kippertarif ein Zuschlag von Fr. 8.—/to
verrechnet.

6. Entlade- und Wartezeit

In der Frankolieferung ist eine maximale Entlade- und Wartezeit auf der Baustelle von 5 Minuten
pro Fuhre inbegriffen. Langere Warte-/Abladezeiten werden in Regie mit Fr. 180.—/Std. separat
verrechnet.

7.Regie
Transporte in Regie werden mit Fr. 237.—/Std. verrechnet.

8. Zuschldge fiir Energie, Rohstoff und Treibstoff
Die Zuschlage fiir Energie, Rohstoff und Treibstoff konnen jederzeit angepasst werden.

Allgemeine Lieferbedingungen fiir Kies und Sand

Giiltig ab Januar 2026

KIBAG Kies Stadel AG, KIBAG Kies Tuggen AG, KIBAG Kies Edlibach AG, KIBAG Kies Seewen AG, KIBAG Kies Wilchingen AG, KIBAG Kies Weinfelden AG, KIBAG Kies Waldkirch AG,
KIBAG Baustoffe Schollberg AG, KIBAG Kies Birr AG, KIBAG Kies Schafisheim AG, KIBAG Kies Lostorf AG, Hartsteinwerk Gasperini AG, KIBAG Kies Basel AG, KIBAG Kies Neuheim AG,

KIBAG RE AG

1. Geltungshereich

Alle Lieferungen von Sand und Kies werden aufgrund dieser allgemeinen Lieferbedingungen aus-
gefiihrt. Durch seine Bestellung anerkennt der Besteller die Giiltigkeit dieser Lieferbedingungen.
Abweichende Bedingungen sind nur giiltig, wenn sie von der KIBAG schriftlich bestétigt worden sind.

2. Aligemeines
Gewaschenes Kiesmaterial kann gebrochene Anteile enthalten.

Bei Lieferschwierigkeiten infolge hoherer Gewalt und Betriebsstdrungen behélt sich die KIBAG vor,
die Lieferzeiten entsprechend zu verldngern.

Das gelieferte Material ist hinsichtlich Qualitét und/oder Menge wéhrend des Ablads des Materials,
zu priifen. Allfdllige Mangel miissen bei der KIBAG sofort geriigt werden. Giiltig ist nur eine Man-
gelriige in schriftlicher Form. Ist das gelieferte Material mangelhaft und wird der Mangel rechtzeitig
geriigt, ist die KIBAG berechtigt, Ersatz- oder Nachlieferung zu leisten.

Die Giltigkeit von individuellen Offerten auf Einzelobjekten ist unter Vorbehalt offizieller Preis-
anderungen auf 3 Monate beschrankt.

Bestellungen fiir den Folgetag miissen bis spétestens 16.00 Uhr des Vortages vorgenommen werden.

Preisangaben und die Verrechnung der Sand- und Kiesmaterialien erfolgen ausschliesslich in Tonnen.

3.Transportbedingungen
Bei Frankolieferungen oder Abfuhren werden einwandfreie Zufahrtsverhéltnisse sowie unge-
hinderte Lade-/Entladungsmadglichkeiten vorausgesetzt.

Ohne ausdriickliche Bestellung liegt die Wahl des Transportmittels ausschliesslich beim Lieferwerk.
Transporte bei kurzfristigen Absagen am Liefertag werden verrechnet.

Fiir das Abfiihren von unverschmutztem Aushubmaterial wird keine Garantie auf die Tagesleistung
der zu transportierten Menge gegeben.

4. Elektronischer Lieferschein

Die Erstellung der Lieferscheine erfolgt ab dem Moment der Umstellung auf den elektronischen
Lieferschein elektronisch. Der Kunde erhdlt die Lieferscheine ab dem Moment der Umstellung auf
elektronischen Weg iiber die Lieferscheinplattform KIBAG Workspace oder an die vom Kunden iiber-
mittelte E-Mail-Adresse. Der Kunde verzichtet ab dem Moment der Umstellung auf eine Ausstellung
der Lieferscheine in Papierform.

Bei der Zustellung der Lieferscheine per E-Mail ist der Kunde empfangerseitig verantwortlich, dass
samtliche Zusendungen der Lieferscheine per E-Mail an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-
Adresse zugestellt werden kdnnen. Filterprogramme, Firewalls oder andere technische Einrichtun-
gen sind entsprechend anzupassen sowie etwaige Anderungen der Zustelladresse sind der KIBAG
unaufgefordert mitzuteilen. Zusendungen von Lieferscheinen an die vom Kunden zuletzt bekannt
gegebene E-Mail-Adresse gelten als ordnungsgemass zugestellt.

5.Zahlungsbhedingungen
30Tage netto ab Fakturadatum.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist schuldet der Besteller ohne weiteres, d.h. ohne Mahnung und ohne
Ansetzung einer Nachfrist, einen Verzugszins von 5%.

6. Ausschluss des Riickbehaltungsrechts des Bestellers (Art. 82 OR)
Das gesetzliche Riickbehaltungsrecht des Bestellers wird ausgeschlossen. Inshesondere ist der
Bestellerim Falle von Méngeln nicht zur Zuriickhaltung von falligen Zahlungen an die KIBAG berechtigt.

7.Verrechnungsverbot
Der Besteller ist nicht berechtigt, allféllige Forderungen seinerseits mit Gegenforderungen der KIBAG
zu verrechnen.

8. Erfiillungsort
Erfiillungsort ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschaftsdomizil der KIBAG.

9. Anwendbares Recht, Gerichtsharkeit und Gerichtsstand
s gilt ausschliesslich schweizerisches Recht unter Ausschluss des «Wiener Kaufrechts» (Ubereinkom-
men der Vereinten Nationen iiber Vertrage iiber den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980).

Fiir die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte am Geschafts-

domizil der KIBAG zustandig.
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Entsorgung

10

Mineralische Materialien

Aushub unverschmutzt (Deponietyp A)

VVEA Art. 19, Anhang 3, Ziffer 1

Aushubmaterial gilt als unverschmutzt, wenn seine natiirliche Zusammen-
setzung durch menschliche Tatigkeit weder chemisch noch durch Fremd-
stoffe, wie Siedlungsabfdlle, Griinzeug, Holz oder andere Bauabfille ver-
andert wurde. Aushub sauber kann uneingeschrankt fiir Hinterfiillungen
verwendet oder in Aushubdeponien abgelagert werden. Voraussetzung
fiir Aushub: Humus/Oberboden vorgdngig abgeschalt; keine Vermischung
mit Unterboden.

Betonabbruch

Durch Abbrechen von bewehrten oder unbewehrten Betonkonstruktionen
und -beldgen gewonnenes Material gilt als Betonabbruch. Die Anforderun-
gen an das daraus aufzubereitende Betongranulat sind so hoch, dass KIBAG
zwei verschiedene Qualitaten an Betonabbruch definiert:

Nicht als Betonabbruch gelten folgende Riickbaustoffe:
Betonabtrag aus hydrodynamischen Abtragsverfahren

Betonabtrag aus Frds- oder Kugelstrahlbehandlungen von Betonoberflachen

Beton-/Zementschlamm

Mischabbruch

Fiir die Verwertung in hydraulisch gebundenen Baustoffen
zugelassen.

Mineralisches Gemisch aus Gebaudeabbriichen, bestehend aus Beton,
Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk, ohne Fremdstoffe
wie Verputz, Keramik, Eternit, Aushub, Holz, Glas, Gips, Kunststoff etc.
Der Feinanteil < 8 mm darf 15% nicht iiberschreiten. Keine Schadstoff
belastung infolge Bauteilnutzung, Anstriche oder Fugendichtungen.

l Betonabbruch armiert (1. Qualitat)
Fiir die Verwertung in hydraulisch gebundenen Baustoffen
zugelassen.
Armierter, sauberer Betonabbruch, aus dem Riickbau von Konstruk-
tionsbeton, ohne Fremdstoffe wie Backsteine, Ziegel, Holz, Gips etc.,
ist fiir die Aufbereitung zu Zuschlagstoff fiir die Produktion von Recyc-
ling-Konstruktionsbeton geeignet. Keine Schadstoffbelastung infolge
Bauteilnutzung, Anstriche oder Fugendichtungen.

Il Betonabbruch unmarmiert (2. Qualitat)

Fiir die Verwertung in ungebundenen Baustoffen zugelassen.
Unarmierter, sauberer Betonabbruch, aus dem Riickbau von Tiefbau-
Magerbeton, Betonrohren, Zementplatten, Zementverbundsteinen,
Stellplatten etc., ohne Fremdstoffe wie Backsteine, Ziegel, Holz, Gips
etc., ist fiir die Herstellung von ungebundenen Gemischen geeignet.
Keine Schadstoffbelastung infolge Bauteilnutzung, Anstriche oder
Fugendichtungen.

Entsorgungsweg auf Anfrage
Entsorgungsweg auf Anfrage
Entsorgungsweg auf Anfrage

Strassenaufbruch (Kiesmaterial)

Durch Ausheben, Aufbrechen oder Frasen von nicht gebundenen Fundati-
onsschichten (Kieskoffer aus Primdrmaterial) gewonnenes mineralisches
Material. Anteil Kies-Sand > 95%, {ibrige mineralische Anteile < 5%, ohne
Fremdstoffe wie Kunststoff, Holz, Zementstabilisierung, RC-Kiesgemische
etc. Keine Schadstoffbelastung infolge Bauteilnutzung oder PAK-haltiger
Belagsabbriiche.
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Entsorgungsgebiihren mineralische Materialien

Entsorgung

in Wadenswil

Materialbezeichnung VeVA-Nr. Beschreibung Schiittdichte Fr./to
ca. to/m?
Betonabbruch 170101 Betonabbruch armiert aus Riickbau von Konstruktionsbeton, ohne Fremd- 1.50 auf Anfrage
armiert < 70 cm stoffe. Keine Schadstoffbelastung infolge Bauteilnutzung, Anstriche oder
8300063 05 Fugendichtungen.
Betonabbruch 170101  Betonabbruch unarmiert aus Riickbau von Tiefbau-Magerbeton, Zement-/ 1.50 auf Anfrage
unarmiert < 70 cm Stellplatten, Verbundsteine etc. ohne Fremdstoffe. Keine Schadstoff-
830006301 belastung infolge Bauteilnutzung, Anstriche oder Fugendichtungen.
Mischabbruch 170107  Verwertbares Gemisch von ausschliesslich mineralischen Bauabfallen wie 1.25 auf Anfrage
Beton-, Backstein-, Kalksand- und Natursteinmauerwerk, ohne Fremdstoffe.
Feinanteil < 8 mm maximal 15%. Keine Schadstoffbelastung infolge
8300063 37 Bauteilnutzung, Anstriche oder Fugendichtungen. PFAS Grenzwerte miissen
eingehalten sein.
Steine <70 cm - Steine mit Durchmesser < 70 cm 1.50 auf Anfrage
Steine >70m - Steine mit Durchmesser > 70 cm 1.50 auf Anfrage

Zuschldage mineralische Materialien

Artikel Nr.

630008301
6300083 15

Beschreibung
Zerkleinern von Betonabbruch mit Kantenldnge > 70 cm
Aussortieren von Fremdstoffen

Artikel Nr.
63000 83 98

Beschreibung
Verwiegungsgebiihr

Fr./to
20.00
30.00

Fr./Stk.
20.00

Allgemeine Bedingungen fiir die Annahme von mineralischen Materialien

Giiltig ab Januar 2026

KIBAG Kies Stadel AG, KIBAG Kies Tuggen AG, KIBAG Kies Edlibach AG, KIBAG Kies Seewen AG, KIBAG Kies Wilchingen AG, KIBAG Kies Weinfelden AG, KIBAG Kies Waldkirch AG,
KIBAG Baustoffe Schollberg AG, KIBAG Kies Birr AG, KIBAG Kies Schafisheim AG, KIBAG Kies Lostorf AG, Hartsteinwerk Gasperini AG, KIBAG Kies Basel AG, KIBAG Kies Neuheim AG,

KIBAG RE AG

1. Geltungsbereich

Mineralische Materialien werden aufgrund dieser allgemeinen Bedingungen angenommen. Durch
die Anlieferung anerkennt der Abgeber die Giiltigkeit dieser allgemeinen Bedingungen. Abweichende
Bedingungen sind nur giiltig, wenn sie von der KIBAG schriftlich bestétigt worden sind.

2. Annahme und Verweigerung

Auf der Basis der einschldgigen gesetzlichen Bestimmungen konnen an mehreren Standorten der
KIBAGmineralische Materialienangeliefertwerden, im Einzelnengemss dervorliegenden Preisliste.
Die KIBAG behdlt sich das Recht vor, jederzeit die Annahme zu verweiger, insbesondere im Falle
von Platzmangel.

3. Eingangskontrolle und Haftung

Der Abgeber ist verantwortlich, dass die Materialien sauber und unvermischt angeliefert werden.
Er ist nachweispflichtig, dass keine mit Schadstoffen belasteten Materialien angeliefert werden.
Weicht die Beschaffenheit der zu entsorgenden Materialien von der auf dem Transportschein aufge-
fiihrten Deklaration ab oder sind diese Materialien mit Schadstoffen belastet, so haftet der Abgeber
in jedem Fall fiir samtliche Kosten, die durch die Riickgabe der Materialien oder deren gesetzes- und
umweltkonforme Entsorgung entstehen.

4. Schadloshaltung der KIBAG durch den Abgeber

Im Falle einer Haftung der KIBAG gegeniiber dem Staat oder sonstigen Dritten aus deponierten oder
wiederverwendeten Materialien, die der Abgeber nicht vorschriftsgemdss deklariert hat, hat der
Abgeber der KIBAG samtliche Kosten aus deren Inanspruchnahme durch den Staat oder sonstige
Dritte, unabhangig von einem Verschulden seinerseits, als Schaden zu ersetzen.

KIBAG Verkauf: T 058 387 14 82 / Dispo Beton: T 058 387 18 58 / Dispo Kies / Aushub / RC-Produkte: T 058 387 14 70 / Baustofflabor: T 058 387 26 00



Beton

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

SN EN 206 «Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat»

Die Norm SN EN 206 ist eine Produktenorm. Sie beschreibt, wie Beton ausgeschrieben, hergestellt und auf Konformitét gepriift werden muss. Die
Grundlagen fiir die Anwendung dieser Norm bildet das «Bundesgesetz iiber Bauprodukte (BauPG)» und die «Verordnung iiber Bauprodukte (BauPV)».

Die von uns angebotenen Betonsorten erfiillen diese Anforderungen. Die Norm SIA 262 und unsere Fachspezialisten empfehlen lhnen die
Verwendung von «Beton nach Eigenschaften». Diese Empfehlung wird auch von unserem Verkaufs- und Beratungsteam, wie auch von den
Mitarbeitern unseres modernen Materiallabors unterstiitzt.

Beton nach Eigenschaften

(gemdss Norm SN EN 206, Abs. 3.1.1.4)

Beton, fiir den die geforderten Eigenschaften und zusdtzlichen Anforderungen, sofern erforderlich, gegeniiber dem Hersteller festgelegt sind,
der fiir die Bereitstellung eines Betons, der den geforderten Eigenschaften und den zusétzlichen Anforderungen entspricht, verantwortlich ist.

Beton nach Zusammensetzung

(gemdss Norm SN EN 206, Abs. 3.1.1.10)

Beton, fiir den die Zusammensetzung und die Ausgangsstoffe, die verwendet werden miissen, dem Hersteller, der fiir die Lieferung eines Betons
mit der festgelegten Zusammensetzung verantwortlich ist, vorgegeben werden. Sollten bauliche Gegebenheiten oder spezielle Bedingungen
vor Ort einen Einsatz von «Beton nach Zusammensetzung» erforderlich machen, helfen lhnen unsere kompetenten Spezialisten gerne weiter.
Die nachfolgend auszugsweise aufgefiihrten Bedingungen aus der Norm SN EN 206 sind einzuhalten. Die Kosten fiir spezielle Priifungen fallen in

die Verantwortung des Bestellers.

(gemadss Norm SN EN 206)

Kap. 6: Festlegung des Betons, Kap. 6.1: Allgemeines

Grundlage fiir das Entwerfen oder Vorgeben einer Betonzusammenset-
zung sind die Ergebnisse der Erstpriifung oder Erkenntnisse aus Lang-
zeiterfahrungen mit vergleichbarem Beton unter Beriicksichtigung der
Grundanforderungen fiir Ausgangsstoffe und der Betonzusammen-
setzung.

Bei Beton nach Zusammensetzung ist der Verfasser der Festlegung
dafiir verantwortlich, sicherzustellen, dass die Festlegungen mit den
allgemeinen Anforderungen nach SN EN 206 iibereinstimmen und
dass die Zusammensetzung in der Lage ist, die beabsichtigte Leis-
tungsfahigkeit des Betons sowohl im frischen als auch im erhdrteten
Zustand zu erzielen. Der Verfasser der Festlegung muss unterstiitzende
Unterlagen iiber die vorgegebene Zusammensetzung fiir die vorge-
sehene Leistungsfahigkeit aufbewahren und aktualisieren. Der Nach-
weis der Konformitdt bei Beton nach Zusammensetzung bezieht sich
(durch den Betonhersteller) ausschliesslich auf die Erzielung der
festgelegten Zusammensetzung und nicht auf eine vom Verfasser der
Festlegung beabsichtigte Leistungsfahigkeit.

Kap. 6.3.2: Grundlegende Anforderungen

Bei Beton nach Zusammensetzung muss die Festlegung folgendes

enthalten:

a) eine Anforderung nach Ubereinstimmung mit SN EN 206

b) Zementart und Festigkeitsklasse des Zements

) Zielwert des Zementgehalts

d) entweder Zielwert des Wasserzementwerts oder Konsistenz durch
Angabe der Klasse oder des Zielwertes
(Anmerkung 1: Weitere Informationen enthdlt Anhang L, Zeile 14)

e) Arten, Kategorien und maximaler Chloridgehalt der Gesteins-
kornungen

f) bei Leichtbeton oder Schwerbeton die Hochst- oder Mindest-
rohdichte der Gesteinskdrnung, wie zutreffend

g) Grosstkorn der Gesteinskdrnung Dupper und Djgwer SOwie
gegebenenfalls Beschrénkungen der Sieblinie
(Anmerkung 2: Dypper sollte nicht grsser als dg nach
EN 1992-1-1 sein)

h) Art und Menge der Zusatzmittel, Zusatzstoffe oder Fasern, falls
verwendet

i) falls Zusatzmittel, Zusatzstoffe oder Fasern verwendet werden, die
Herkunft dieser Ausgangsstoffe und des Zements, stellvertretend
fiir Eigenschaften, die nicht anderweitig definiert werden konnen.
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Beton

Verwendung und Anforderungen der Recyclingbetone

Verwendung von Recyclingbeton SIA 2030:2021, Tabelle 1
Recyclingbetonklasse Betonsorte gemass SN EN 206:2013+A2:2021, Tabellen NA.5 und NA.8
0 A B C D B F G Pfahlbeton
P1, P2, P3, P4

RC-C25 zuldssig zuldssig
RC-C50 zuldssig n
RC-M10 zuldssig n n
RC-M40 zuldssig n n

" Nur nach entsprechenden Voruntersuchungen zulassig. Die Resultate der Voruntersuchungen kénnen nur dann als Nachweis fiir die Zulassigkeit ver-
wendet werden, wenn die Zusammensetzung des Betons, inshesondere der rezyklierten Gesteinskdrnung, fiir den Priifbeton und den Beton fiir das
auszufiihrende Bauteil vergleichbar ist.

Definition der E-Modulklassen SIA 2030:2021, Tabelle 2
E-Modulklasse e Ercm, 1 min
N/mm? N/mm?
EX Keine Anforderung Keine Anforderung
E15 > 15000 > 12'000
E20 > 20000 > 17000
E25 > 25000 >22000 " Héhere E-Modulklassen sind nach
£307 > 28000 > 25000 entsprechenden Voruntersuchungen in

2000er-Schritten zuldssig.

Anforderungen an die Zusammensetzung des Granulats

Die Anforderungen an die Zusammensetzung an Betongranulat (C) und Mischgranulat (M) sind in Tabelle 3 aufgefiihrt.
Die Bestandteile der rezyklierten Gesteinskorner werden gemass SN EN 933-11 bestimmt.

Anforderungen an die Zusammensetzung des Granulats aus der rezyklierten Gesteinskornung SIA 2030:2021, Tabelle 3

Bestandteile an rezyklierter Gesteinskornung Fremdstoffe
nach SN EN 12620:2002+A1:2008, Tabelle 20
Bezeichnung Rc+Ru Rc Rb Ra X+ Rg FL-
M.-% M.-% M.-% M.-% M.-% am’/kg
Betongranulat (C) Reu g0 Rc 5. Rb 1. Ra ;. XRg gs- FL,.
(=90 M.-%) (=50 M.-%) (<10 M.-%) (< TM.-%) (<0.5M.-%) (<2 am¥/kg)
Mischgranulat (M) Reu o Rcangegeben” Rb 1. Ra ;. XRg o5 FL ,.
(<90 M.-%) (> 10 M.-%) (£ 1TM.-%) (<0.5M.-%) (<2 am¥/kg)

Y RCangeqeben DEdeUtet, dass der Gehalt an Rc < 50 M.-% sein muss und der effektive Gehalt anzugeben ist, d.h. z.B. Rc40 (< 40 M.-%). Dabei handelt es
sich um eine herstellerspezifische Angabe.

Legende zur Bezeichnung der Bestandteile:

Ra = Bitumenhaltige Materialien

Rb = Mauerziegel (Mauerstein, Ziegel) Kalksandsteine nicht schwimmender Porenbeton

Rc = Beton, Betonprodukte, hydraulisch gebundene Gesteinskdrnungen, Mauerstein aus Beton
Ru = Ungebundene natiirliche Gesteinskdrnung

Rg = Glas

FL = Schwimmendes Material

X = Sonstige Materialien (Metalle, Holz, Kunststoffe, nicht schwimmender Gummi sowie Gips)
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Beton

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Expositionsklassen® Konsistenzklassen >
Klasse Umgebung Klasse Wert in mm Konsistenzbeschreibung

kein Korrosion- oder Angriffsrisiko fiir Beton und Bewehrung Ausbreitmass

X0 fiir Beton ohne Bewehrung F19 <340 steif

. . . F2 340 bis 410 plastisch
Korrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung . .
— F3 420 bis 480 weich

XC1  trocken oder standig nass [ 490 bis 550 cehr weich

A [ FS 560 bis 620 fliessfihig

XG " massige Feuchte F6 > 630 sehr fliessfahig

XC4  wechselnd nass und trocken

Verdichtungsmass nach Walz
Korrosion, ausgelost durch Chloride, ausgenommen Meerwasser

Y =146 erdfeucht
AU | eSS e (1 145bis1.26 steif
XD2  nass, selten trocken O 125 bis 1.11 plastisch
XD3  wechselnd nass und trocken G 110 bis 1.04 weich

Frostangriff mit oder ohne Taumittel .
Setzfliessmass

SF1 550 bis 650
SF2 660 bis 750
SF3 760 bis 850

XF1  massige Wassersattigung, ohne Taumittel

XF2  massige Wassersattigung, mit Taumittel

XF3  hohe Wassersattigung, ohne Taumittel

XF4  hohe Wassersattigung, mit Taumittel oder Meerwasser

U Auszug aus EN-Norm fiir hauptsachlich in der Schweiz verwendete

Chemischer Angriff Betonsorten.

Sulfatangriff (s) aus Grundwasser und Bdden sowie anderen chemischen

Angriffen. . 2 In der Schweiz angewandte Priifverfahren fiir die Konsistenzmessung.
XAls  schwacher Angriff Eine allgemein verbindliche Korrelation zwischen den Priifverfahren
XA2s  mittlerer Angriff existiert nicht.

XA3s  starker Angriff

Losender Angriff () aus Grundwasser und Bdden sowie anderen che-
mischen Angriffen.

XATc  schwacher Angriff

3 Infolge fehlender Empfindlichkeit der Priifverfahren nicht zu empfehlen.

“ Die den Konsistenzklassen zugeordneten Konsistenzbeschreibungen

entsprechen internen Festlegungen der KIBAG zur Verstandigung
XA2c  mittlerer Angriff mit unseren Kunden. Die SN EN 206 enthalt diese Zuordnung nicht.
XA3c  starker Angriff

14 KIBAG Verkauf: T 058 387 14 82 / Dispo Beton: T 058 387 18 58 / Dispo Kies / Aushub / RC-Produkte: T 058 387 14 70 / Baustofflabor: T 058 387 26 00



Beton

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Anforderungsiibersicht Betonsorten

Betonsorte Sorte 0 Sorte A SorteB"?)  Sorte (" Sorte D" Sorte E" Sorte F Sorte G
Anforderungen (T1) (12) (13) (T4)
Ubereinstimmung Beton nach SN EN 206
Druckfestigkeitsklassen 12/15 (20/25 (25/30 (30/37 (25/30 (25/30 (30/37 (30/37
Expositionsklasse(n) X0 (CH) XC2 (CH) XC3 (CH) XC4 (CH) XC4 (CH) XC4 (CH) XC4 (CH) XC4 (CH)

XF1 (CH) XD1 (CH) XD1 (CH) XD3 (CH) XD3 (CH)
XF2 (CH) XF4 (CH) XF2 (CH) XF4 (CH)

Nennwert Grosstkorn Doy 32 Dpax 32 Dinax 32 Dy 32 Diax 32 Dy 32 Dpax 32 Diax 32
Klasse des Chloridgehalts clo.10 clo.10 co.10 (lo.10 clo.10 co.10 clo.10 clo.10
Konsistenzklasse ¥ €] (€] (€] €] (€] (€] €] (€]
Frost-Tausalz-Widerstand nein nein nein nein mittel hoch mittel hoch
Weitere durch die Betonsorte XC1 (CH) XC1 (CH) XD2a (CH)?  XD2a (CH)2 XD2b (CH)  XD2b (CH)
abgedeckte Expositionsklasse(n) XC2 (CH) XF3 (CH) XF3 (CH)

" Der Nachweis des Karbonatisierungswiderstandes wird fiir eine Nutzungsdauer von 50 Jahren gefiihrt.
2 XD2a (CH) gemass Ziffer 4.1: Chloridgehalt < 0.5 g/l («Siisswasser»).
3 Falls erforderlich gemass SIA 262/1 Anhang A, qw < 10g/m?x h bei einer Bauteildicke d = 20 cm.
“ Die angegebene Konsistenzklasse ist informativ. Sie ist vom Verwender des Betons im Hinblick auf die objektspezifischen Randbedingungen und seine
Bediirfnisse (z.B. Betonierverfahren) in der Angebotsphase zu iiberpriifen und bei Bedarf anzupassen (SN EN 206 Ziffer NA.5.3.4.1).
Allfallige Anpassungen sind im Angebot festzuhalten und zu beriicksichtigen. Hinweis: Die Anforderung an die Konsistenz des Betons ist gemass
SN EN 206 Ziffer 5.4.1 bei der Ubergabe vom Betonhersteller an den Verwender zu erfiillen. Die Einhaltung der Konsistenz wird bis max. 45 min.
nach der Produktion garantiert.

Konformitat Betonsorten

Nachweis der Konformitat

Der Nachweis der Konformitt fiir die im Betonwerk hergestellten Betonsorten wird durch die laufende Produktionskontrolle der Betonherstellung
(nach SN EN 206) erbracht. Mit dem Zertifikat der Schweizerischen Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte wird bestétigt, dass die KIBAG eine Produk-
tionskontrolle fiir die Betonwerke aufgebaut hat, unterhélt und zweckmassig anwendet, welche den Anforderungen der SN EN 206 entspricht.

Weitere Konformitatskriterien
Nebst den Konformitétskriterien nach der Norm SN EN 206 gelten die in den allgemeinen Verkaufs- und Liefer-

bedingungen der KIBAG aufgefiihrten Qualitatskriterien. S CER T

Leistungsbhestimmungen

M Die Bestellungen miissen genaue und spezifische Angaben iiber Druckfestigkeits-, Expositions- und Konsistenzklasse(n) sowie Grésstkorn und Anwendung
enthalten. Ohne diese genauen Angaben erfolgen die Lieferungen nach Sortenverzeichnis, z.B. als Betonsorte B200 C25/30 X(3; (3 (32) Kranbeton.

I Auf besonderen Wunsch sind zusatzliche, im Verzeichnis nicht aufgefiihrte Betonsorten lieferbar. Die Kosten fiir entsprechende Eignungsnachweise
spezieller Sorten gehen zu Lasten des Bestellers. Neue Eignungsnachweise erfordern einen Zeitaufwand von mindestens 4 Monaten. Maximalkorngrdssen,

die nicht in der Preisliste angegeben sind, erfordern einen Eignungsnachweis.

B Eine Wasserzugabe auf der Baustelle ist nur unter der Verantwortung des Lieferwerks zuldssig, sofern diese durch eine ausgewiesene Fachperson vorgenommen
wird. In allen anderen Féllen ist eine Wasserzugabe unzuldssig und das Produkt verliert somit alle vom Betonlieferanten garantierten Eigenschaften.
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Beton

«KIBECO® - Innovative Baustoffe

Als Innovationsplattform der KIBAG entwickeln wir gemeinsam mit unseren Partnern die Baustoffe von morgen.Unser Fokus liegt auf wegweisenden
Technologien und Materialien, die die Baubranche revolutionieren. Mit unseren Ldsungen tragen wir aktiv dazu bei, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen und
eine Vorreiterrolle im nachhaltigen Bauen einzunehmen.

Betone nach SN EN 206:2013+A2:2021/ND

Sorten Nr. Festigkeits- ~ Konsistenz Grosst- Max.W/B  Anwendung E-Modul E,, Fr./m? Artikel Nr.
klasse korn N/mm?
RECO100 €20/25 (€] 32 - Kran- und Pumpbeton > 25000 203.00 350120
RECO150 €20/25 G 16 - Kran- und Pumpbeton > 25000 215.00 350121
REC0200 (25/30 (€] 32 - Kran- und Pumpbeton > 25000 208.00 350220
REC0250 (25/30 (€] 16 - Kran- und Pumpbeton > 25000 220.00 350222
REC0300 0/37 (€] 32 - Kran- und Pumpbeton > 30000 217.00 350320
REC0350 @30/37 (€] 16 - Kran- und Pumpbeton >30000 229.00 350321

C(02-Bindende Baustoffe mit einer bedeutenden Senkenleistung nach SN EN 206

C0,-Speicherung durch Sequestrierung >10 kg C0,/m?
Expositionsklassengruppe A, X(1; X2

Recyclingbeton RC-C

A101€02 €20/25 (€] 32 0.65 Kran- und Pumpbeton > 25'000 228.00 350101
A151€02 €20/25 a 16 0.65 Kran- und Pumpbeton >25'000 240.00 350151
Expositionsklassengruppe B, X(3

Recyclingbeton RC-C

B201C02 (25/30 (€] 32 0.55 Kran- und Pumpbeton > 25'000 233.00 350201
B251C02 (25/30 (€] 16 0.55 Kran- und Pumpbeton >25'000 245.00 350251
Recyclingbeton RC-C fiir «weisse Wannen»

B231C02 (25/30 a 32 0.55 Kran- und Pumpbeton > 25'000 237.00 350231
B261C02 (25/30 a 16 0.55 Kran- und Pumpbeton > 25'000 249.00 350261

Expositionsklassengruppe C, X(4; XF1
Recyclingbeton RC-C

(301€02 @30/37 (€] 32 0.5 Kran- und Pumpbeton > 30000 242.00 350301
(351€02 @30/37 (€] 16 0.5 Kran- und Pumpbeton > 30000 254.00 350351
Sorten Nr. Norm Nennkdrnung Materialbezeichnung Kat. Schiittgewicht Fr./m? Artikel Nr.
RC-B €02 SN EN 12620 0/16 RC-Betongranulatgemisch = 1.60 40.00 814620
0/45 (02 SN EN 13242 0/45 RC-Kiesgemisch B 0Cs, 1.75 43.00 608242
0/45P-C02 = 0/45 RC-Betongranulatgemisch = 1.65 37.00 814000

Zementfreie Baustoffe

KIBECO Cleancrete Oulesse

Zementfreier Konstruktions- und Magerbeton auf Basis
von aufbereitetem Mischabbruch — mit deutlich weniger
(0, - Emissionen als herkommlicher Beton.

4 QR-Code scannen fiir Produktdetails, Referenzen und Preise.

KIBECO Cleancrete Nossim
Zementfreier Gusslehm fiir innovative Bauweisen —
regional, ressourcenschonend und kreislauforientiert.

QR-Code scannen fiir Produktdetails, Referenzen und Preise.

Weitere Informationen zu unseren Innovationspartnern, Datenbldtter und t)
Ausschreibungstexte finden Sie auf www.kibeco.ch neus tﬂ r k
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Beton

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Sorten Nr. Festigkeits- Konsistenz Grosst- Max. Anwendung Fr./m? Artikel Nr.
klasse korn W/B
Expositionsklassengruppe A, X(1; X(2
Primérbeton
A050 €20/25 (€] 32 0.65 Kranbeton 194.00 111050
A051 €20/25 (€] 32 0.65 Pumpbeton 198.00 111051
A060 €20/25 (€] 16 0.65 Kranbeton 210.00 111060
A061 €20/25 (€] 16 0.65 Pumpbeton 214.00 111061
A100 (25/30 (€] 32 0.65 Kranbeton 194.00 110100
A101 (25/30 (€] 32 0.65 Pumpbeton 198.00 110101
A150 (25/30 (€] 16 0.65 Kranbeton 210.00 110150
A151 (25/30 (€] 16 0.65 Pumpbeton 214.00 110151
Recyclingbeton RC-C > 25 — M%, E-Modul Ercm N/mm? > 25000
A100C (25/30 (€] 32 0.65 Kranbeton 194.00 220100
A101C (25/30 (€] 32 0.65 Pumpbeton 198.00 220101
A150C (25/30 (€] 16 0.65 Kranbeton 210.00 220150
A151C €25/30 (€] 16 0.65 Pumpbeton 214.00 220151
Expositionsklassengruppe B*, X(3
Primérbeton
B200 €25/30 (€] 32 0.60 Kranbeton 205.00 110200
B201 €25/30 (€] 32 0.60 Pumpbeton 209.00 110201
B205 @30/37 (€] 32 0.60 Kranbeton 213.00 110205
B206 @30/37 (€] 32 0.60 Pumpbeton 217.00 110206
B250 €25/30 (€] 16 0.60 Kranbeton 221.00 110250
B251 €25/30 (€] 16 0.60 Pumpbeton 225.00 110251
B251FEIN® (25/30 (€] 16 0.60 Pump-Feinbeton * 263.00 60944
Beton fiir «weisse Wannen»
B230W (25/30 (€] 32 0.55 Kranbeton 214.00 110230
B231W (25/30 (€] 32 0.55 Pumpbeton 218.00 110231
SIB231W 4 (25/30 (€] 32 0.55 Pump-Sichtbeton 220.00 61919
B260W (25/30 (€] 16 0.55 Kranbeton 233.00 110260
SIB261W 4 (25/30 (€] 16 0.55 Sichtbeton 240.00 61822
B261W €25/30 (€] 16 0.55 Pumpbeton 237.00 110261
B261WFE ® (25/30 (€] 16 0.55 Pump-Feinbeton 257.00 62037
Recyclingbeton RC-C Recyclingbeton RC-C = 25 — M%, E-Modul Ercm N/mm? = 25000
B200C (25/30 (€] 32 0.60 Kranbeton 205.00 220200
B201C (25/30 (€] 32 0.60 Pumpbeton 209.00 220201
B250C (25/30 (€] 16 0.60 Kranbeton 221.00 220250
B251C (25/30 (€] 16 0.60 Pumpbeton 225.00 220251

® Pump-Feinbeton fiir Sanierschlduche @ 65 mm.
* Der Nachweis des Karbonatisierungswiderstandes wird grundsétzlich fiir eine Nutzungsdauer von 50 Jahren gefiihrt. Andere Anforderungen auf Anfrage.
4 Auf Anfrage
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Beton
Beton nach Eigenschaften SN EN 206
Sorten Nr. Festigkeits- Konsistenz Grosst- Max. Anwendung Fr./m? Artikel Nr.

klasse korn W/B

Expositionsklassengruppe C¥*, X(4; XF1

Primarbeton

(300 (30/37 a 32 0.50 Kranbeton 216.00 110300
(301 (30/37 a 32 0.50 Pumpbeton 220.00 110301
SIC301 (30/37 a 32 0.50 Pump-Sichtbeton 258.00 61397
(305 (35/45 a 32 0.50 Kranbeton 223.00 110305
350 (30/37 (€] 16 0.50 Kranbeton 235.00 110350
(351 (30/37 aG 16 0.50 Pumpbeton 239.00 110351
SIC351 (30/37 a 16 0.50 Pump-Sichtbeton 263.00 60891
(351FEIN® (30/37 a 16 0.50 Pump-Feinbeton * 264.00 60943
(352 (35/45 a 16 0.50 Kranbeton 242.00 110352
@371 (30/37 (€] 8 0.50 Kran-Pumpbeton 251.00 110371
Monobeton

MOC300 (30/37 a 32 0.50 Mono-Kranbeton 231.00 61204
MOGC301 (30/37 a 32 0.50 Mono-Pumpbeton 233.00 61205
MOC350 (30/37 G 16 0.50 Mono-Kranbeton 250.00 61206
MOG351 (30/37 G 16 0.50 Mono-Pumpbeton 253.00 61207
Recyclingbeton RC-C = 25 — M%, E-Modul Ercm N/mm? = 30000

(300C (30/37 G 32 0.50 Kranbeton 216.00 220300
301C (30/37 a 32 0.50 Pumpbeton 220.00 220301
(350C (30/37 a 16 0.50 Kranbeton 235.00 220350
@351C (30/37 a 16 0.50 Pumpbeton 239.00 220351

Bei Verwendung von Monobeton sind bei Aussentemperaturen kleiner als +10°C oder grdsser als +-25°C spezielle Massnahmen zu treffen, da das
Abbindeverhalten zeitlich variieren kann.
Die Merkblatter fiir selbstverdichtenden Beton und Monobeton sind zwingend zu beachten.

Expositionsklassengruppe D¥*, X(4; XD1; XF2

Tiefbaubeton T1
D400 (25/30 (€] 32 0.50 Kranbeton 230.00 111400
D401 (25/30 (€] 32 0.50 Pumpbeton 234.00 111401
D450 (25/30 QG 16 0.50 Kranbeton 245.00 111450
D451 (25/30 a 16 0.50 Pumpbeton 249.00 111451

Expositionsklassengruppe E¥*, X(4; XD1; XF4
Tiefbaubeton T2

E500 (25/30 (€] 32 0.50 Kranbeton 238.00 111500
E501 (25/30 a 32 0.50 Pumpbeton 242.00 111501
E550 (25/30 a 16 0.50 Kranbeton 253.00 111550
E551 (25/30 a 16 0.50 Pumpbeton 257.00 111551

® Pump-Feinbeton fiir Sanierschlduche @ 65 mm.
* Der Nachweis des Karbonatisierungswiderstandes wird grundstzlich fiir eine Nutzungsdauer von 50 Jahren gefiihrt. Andere Anforderungen auf Anfrage.
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Beton
Beton nach Eigenschaften SN EN 206
Sorten Nr. Festigkeits- Konsistenz Grosst- Max. Anwendung Fr./m? Artikel Nr.
klasse korn W/B
Expositionsklassengruppe F, X(4; XD3; XF2
Tiefbaubeton T3
F600 (30/37 (€] 32 0.45 Kranbeton 240.00 111600
F601 (30/37 (€] 32 0.45 Pumpbeton 244.00 111601
F650 (30/37 a 16 0.45 Kranbeton 255.00 111650
F651 (30/37 (€] 16 0.45 Pumpbeton 259.00 111651
Expositionsklassengruppe G, X(4; XD3; XF4
Tiefbaubeton T4
G700 (30/37 (€] 32 0.45 Kranbeton 245.00 111700
G701 30/37 aG 32 0.45 Pumpbeton 249.00 111701
G750 (30/37 (€] 16 0.45 Kranbeton 260.00 111750
G751 30/37 a 16 0.45 Pumpbeton 264.00 111751
Beton fiir Verkehrsflachen *
G720 (30/37 Q 32 0.45 FCt=5,5N/mm? 278.00 111720
G734GEB (30/37 Q 32 0.45 gebrochen 305.00 111734
Anteil gebrochene Materialien ca. 60%. Weitere Verkehrsflachenbetone auf Anfrage.
*Expositionsklassengruppe XA1c, (ohne Sulfatangriff) XC4; XF1
(1169 30/37 (€] 32 0.50 Kranbeton/Pumpbeton 221.00 61169
Q11704 0737 (€] 16 0.50 Kranbeton/Pumpbeton 241.00 61170
*Expositionsklassengruppe XA2s, (mit Sulfatangriff)
(1651 (30/37 (€] 32 0.45 Kranbeton/Pumpbeton 275.00 61651
(1657 (30/37 G 16 0.45 Kranbeton/Pumpbeton 291.00 61657
*Selbstverdichtender Beton (SCC)
SCCgm374 30/37 SF2 8 0.60 SCCBeton 260.00 60844
SCC16M37 30/37 SF2 16 0.60 SCCBeton 245.00 60807
SCC16XC4 @30/37 SF2 16 0.50 SCCBeton 250.00 60986
SCC16G7AA 30/37 SF2 16 0.45 SCCBeton auf Anfrage 62147

SCCund LVB eignen sich nicht fiir den Einsatz bei Umgebungstemperaturen unter +5°C oder iiber +25°C. SCCund LVB kdnnen an der Oberflache Lunkern
aufweisen und eignen sich grundsatzlich nicht fiir Sichtbetonoberflachen. Wir lehnen Forderungen infolge dsthetischer Méngel ab.

* Nur ab Schindellegi lieferbar.

A Auf Anfrage
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Beton

Bohrpfahlbeton nach Eigenschaften SN EN 206

Sorten Nr. Festigkeits- Konsistenz Grosst- Max. Anwendung Fr./m? Artikel Nr.
klasse korn W/B

Ortbetonpfdhle im Trockenen P1; P3

H800P3 €20/25 F4 32 0.60 Pfahlbeton 223.00 111800
H810P1 (25/30 F4 32 0.50 Pfahlbeton 245.00 111810
H850P3 €20/25 F4 16 0.60 Pfahlbeton 239.00 111850
H860P1 (25/30 F4 16 0.50 Pfahlbeton 259.00 111860

Ortbetonpfahle unter Wasser P2; P4

1900P4 €20/25 F5 32 0.60 Pfahlbeton 237.00 111900
1910P2 (25/30 F5 32 0.50 Pfahlbeton 252.00 111910
1950P4 €20/25 F5 16 0.60 Pfahlbeton 252.00 111950
1960P2 (25/30 F5 16 0.50 Pfahlbeton 267.00 111960

Nass- Spritzbeton nach Eigenschaften (Grundmischung exkl. Beschleuniger) SIA 198

Sorten Nr. Festigkeits-  Expositionsklassen  Konsistenz Grosstkorn Anwendung Fr./m? Artikel Nr.
klasse

SC2.1-8 (25/30 XOF3 F4 8 Nass-Spritzbeton 262.00 61833

SC3.1-8 (25/30 XAlc F4 8 Nass-Spritzbeton 266.00 61441

SC11-8 (25/30 XF1 F4 8 Nass-Spritzbeton 294.00 61742

Die Nassspritzbetone sind Richtrezepte. Der Nachweis der Eigenschaften am gespritzten Bauteil ist durch den Unternehmer zu erbringen.
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Beton

Diverse Betonsorten nicht normiert

Sorten Nr. Korngrosse Konsistenz Bindemittelgehalt kg/m? Fr./m? Artikel Nr.
inmm (CEM + Z5)

Schmiermischungen, Unterlagsboden, Uberzug

SCHM 0/4 F5/F6 400 255.00 1400
600 0/4 erdfeucht 300 221.00 50600
601 0/4 erdfeucht 350 237.00 50601
602 0/4 erdfeucht 400 253.00 50602
603 0/4 erdfeucht 450 269.00 50603
604 0/4 erdfeucht 500 285.00 50604
611 0/8 erdfeucht 350 237.00 50612
612 0/8 erdfeucht 400 253.00 50604
613 0/8 erdfeucht 450 269.00 50613

Magerbeton
620 0/16 erdfeucht 150 180.00 50620
621 0/16 erdfeucht 200 196.00 50621
622 0/16 erdfeucht 240 212.00 50622
630 0/32 erdfeucht 100 168.00 50630
631 0/32 erdfeucht 150 184.00 50631
632 0/32 erdfeucht 200 200.00 50632
634 0/32 erdfeucht 240 216.00 50634

Sickerbeton
4-8C100 4/8 erdfeucht 100 181.00 6100
4-8C150 4/8 erdfeucht 150 197.00 6150
4-80200 4/8 erdfeucht 200 213.00 6200
4-80240 4/8 erdfeucht 240 229.00 6240
643 8/16 erdfeucht 150 189.00 50643
644 8/16 erdfeucht 200 213.00 50644
645 8/16 erdfeucht 240 229.00 50645
650 16/32 erdfeucht 100 179.00 50650
651 16/32 erdfeucht 150 195.00 50651
652 16/32 erdfeucht 200 211.00 50652
653 16/32 erdfeucht 240 227.00 50653

Randsteinbeton und Abschliisse im Strassenbau
RA16250 0/16 * 250 212.00 61680

* Je nach Anwendungsbereich erdfeucht oder steif.

Kanalfiillmasse mit 0.5kg/m* Mapeplast

Kafue150 0/8 F5 150 197.00 61606
Kafue200 0/8 F5 200 213.00 61607

Unterlagsbeton, Beton fiir Randsteine und Abschliisse, Magerbeton, Mértel und Uberzug, Sickerbeton, etc. muss vor Witterungseinfliissen und raschem
Feuchtigskeitsverlust geschiitzt werden. Es werden keine Garantien beziiglich der Austrocknung («Vertrocknung») iibernommen.
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Beton

Diverse Betonsorten nicht normiert

Sorten Nr. Korngrosse Konsistenz ~ Bindemittelgehalt kg/m? Fr./m? Artikel Nr.
inmm (CEM + Z5)

Sauberkeitsschicht auf der Baugrubensohle

MIGRA 100 0/22 erdfeucht 100 73.00 80690
MIGRA 150 0/22 erdfeucht 150 89.00 80691
(TS MIGRA 200 0/22 erdfeucht 200 105.00 80692
BEGRA 100 0/16 erdfeucht 100 83.00 90690
BEGRA 150 0/16 erdfeucht 150 99.00 90691
Kanalisationen
MIGRA 250 0/22 steif 250 121.00 80695
MIGRA 300 0/22 steif 300 137.00 80696
BEGRA 200 0/16 steif 200 115.00 90692
N BEGRA 250 0/16 steif 250 131.00 90695
RERRARHARE A BEGRA 300 0/16 steif 300 147.00 90696

Kabelkanale, Rohrleitungsblocke

BEGRA 200 0/16 steif 200 115.00 90692
BEGRA 250 0/16 steif 250 131.00 90695
BEGRA 300 0/16 steif 300 147.00 90696
LT
Riihlwandbeton
MIGRARUE 0/22 F4 320 160.00 80699
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Beton

Betonzusatzmittel/Zusatzstoffe

Betonzusatzmittel Kurzzeichen Wirkung Fr./kg
Verzigerer VI Verlg.ngsamen die chemische Reaktion (Hy.drat.atio.r.l) des Zementes und 7.70
verzogern das Erstarren des Zementes sowie die Warmeentwicklung.
- Verbessert bei gleichem W/B—Wert die Verarbeitbarkeit des Betons oder
Reisios HBV vermindert den Wasseranspruch bei gleicher Verarbeitbarkeit. Ll
. Dienen zur Erzeugung von kleinen, gleichmaBig verteilten, kiinstlichen
Wil sy & Luftporen, die den Frost-/Frosttausalzwiderstand des Betons erhghen. (i
Frostschutz FS Verbessert die Gefrierbestandigkeit von jungem Beton. 6.90
Schwindreduktionsmittel SRA Reduzieren das Trocknungsschwinden. auf Anfrage
Antilunkermittel AL Minimieren die Lunkerbildung an der Betonoberflache. auf Anfrage
Zusatzstoffe Kurzzeichen Wirkung Fr./kg
Latent hydraulische Z5 75 Vermindern Porositat und Friihfestigkeit des Betons und erhdhen somit 0.50

dessen Dauerhaftigkeit.

Weitere Betonzusatzmittel und Zusatzstoffe (ZS) wie Stahl- und Kunststofffasern sowie Farbpigmente auf Anfrage.

Leistungsbestimmungen

M Werden Zusatzmittel oder Fasern vom Besteller verlangt, so garantiert das Lieferwerk nur die bestellte Dosierung des verlangten Produktes.
M In den Betonwerken und Fahrmischern werden keine vom Besteller angelieferten Zusatzmittel oder Zusatzstoffe zudosiert.

M Das Lieferwerk ibernimmt keine Haftung fiir den vom Besteller erwarteten Erfolg.

B Ausserordentlich lange Verzdgerungszeiten bedingen Vorversuche. Kostenaufwand auf Anfrage.

M Zusatzmittel fiir die Abbindeverzogerung und den Frostschutz werden gemass giiltiger Preisliste der Zusatzmittel-Lieferanten separat verrechnet.
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Beton

Transportpreise Beton

ab Werk Tuggen ab Werk Tuggen ab Werk Tuggen
Fr./m? Fr./m? Fr./m?
Bestimmungsort Bestimmungsort Bestimmungsort
8852 Altendorf 33.00 8645 Jona 34.00 8864 Reichenburg 29.00
8873 Amden 50.00 8722 Kaltbrunn 32.00 8718 Schanis 32.00
8717 Benken 31.00 8853 Lachen 28.00 8716 Schmerikon 28.00
8865 Bilten 32.00 8756 Mitlodi 49.00 8862 Schiibelbach 27.00
8863 Buttikon 27.00 8753 Mollis 36.00 8762 Schwanden 52.00
8755 Ennenda 46.00 8874 Miihlehorn 44.00 8854 Siebnen 26.00
8733 Eschenbach 32.00 8752 Nafels 35.00 8735 St. Gallenkappel 32.00
8854 Galgenen 28.00 8754  Netstal 39.00 8856 Tuggen 23.00
8854 Galgenen Stockli 33.00 8732 Neuhaus 30.00 8730 Uznach 28.00
8750 Glarus 47.00 8867 Niederurnen 34.00 8857 Vorderthal 41.00
8737 Gommiswald 33.00 8855 Nuolen 24.00 8855 Wangen 24.00
8773 Haslen 53.00 8868 Oberurnen 35.00 8872 Weesen 35.00
8858 Innerthal 50.00 8640 Rapperswil 35.00 8866 Ziegelbriicke 35.00
abWerk  Schindellegi Wadenswil abWerk  Schindellegi Wadenswil
Fr./m? Fr./m? Fr./m? Fr./m?
Bestimmungsort Bestimmungsort
8852  Altendorf 33.00 - 8942  Oberrieden - 30.00
8804 Au - 25.00 8808  Pfaffikon 30.00 -
8806 Bdch 28.00 - 8805 Richterswil 29.00 29.00
8836  Bennau 28.00 = 8833  Samstagern 28.00 28.00
8836  Biberbrugg 27.00 = 8834  Schindellegi 24.00 =
8847 Eqg 33.00 - 8836  Schnabelsberg 30.00 -
8840  Einsiedeln/Birchli 30.00 - 8824  Schonenberg - 29.00
8844  Euthal 35.00 - 8845  Studen 50.00 -
8835  Feusisherg 28.00 = 8840 Trachslau 35.00 -
8807  Freienbach 29.00 = 8842  Unteriberg 50.00 -
8841  Gross 33.00 = 8820  Wadenswil - 24.00
8816  Hirzel - 27.00 8832  Wilen 28.00 -
8810  Horgen - 27.00 8846  Willerzell 33.00 =
8825 Hiitten 28.00 28.00 8832  Wollerau 27.00 -
8843  QOberiberg 50.00 -
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Beton

Allgemeine Zuschlage

Pauschalzuschlag fiir nicht witterungsbedingte Absagen oder Verschiebungen weniger als 24 Std. vor Pumpbeginn
Zuschlag nach Aufwand fiir zweiten Pumpmaschinisten bei komplizierten Pump- und Verrohrungsarbeiten

Zuschlag nach Aufwand fiir Nachtarbeiten zwischen 20:00 und 6:00 Uhr

Preiszuschlag auf dem Brutto-Pumptarif fiir Samstagarbeit zwischen 0:00 und 24:00 Uhr. exkl. Bewilligungsgebiihren

Preiszuschlag auf dem Brutto-Pumptarif fiir Sonntagarbeit

Preiszuschlag auf dem Brutto-Pumptarif fiir das Pumpen von Stahlfaserbeton

Pauschalzuschlag pro Einsatz Grossmastpumpe ab 40 m Auslegerldnge

Transportkostenzuschlag pro Einsatz der Fahrmischerpumpe fiir mitgefiihrten Beton

Pauschalzuschlag pro Pumpeinsatz fiir die Reinigung der Betonpumpe.

Fr. 400.00
Fr.100.00/Std.
Fr.100.00/Std.
25%

auf Anfrage
10%

Fr. 170.00

Fr. 120.00

Fr.70.00

Die Entsorgung von allfdlligem Restbeton wird separat nach Aufwand verrechnet.

Zuschlag fiir Mehrldnge der Pumpleitung und Pumpeinsatz zuziiglich Installationskosten

Fr. 3.20/Meter

Leistungshestimmungen

B Zur Leistung von Schadenersatz oder zur Nachleistung sind wir in keinem
Fall verpflichtet. Inshesondere haften wir nicht fiir Schaden, die durch das
Eintreten technischer Méngel wie Maschinenschaden, Verstopfung der
Leitung etc. am Bauwerk entstehen kdnnen.

B Unsere Leistung endet mit der Forderung des Betons zur Einbaustelle. Die
Verlegung der vereinbarten Anfangszeit ist nur nach Abstimmung mit dem
Auftraggeber mdglich. Dem Auftrag wird ein Grundpreis belastet, wenn
die Pumpe bereits auf dem Wege zur vereinbarten Einsatzstelle ist. Fiir die
Montage, Demontage und Reinigung der Forderrohrleitungen sind bauseits
kostenlos Hilfskrafte zur Verfiigung zu stellen. Fiir die Einhaltung der ein-
schldgigen Bestimmungen der SUVA iiber die Verhiitung von Unfallen auf der
Baustelle ist die Bauunternehmung verantwortlich.

M Die Baustellenzufahrt muss fiir jeden Pumpeinsatz gewdhrleistet sein;
Strassen- oder Trottoirabsperrungen sowie andere verkehrstechnische
Regelungen sind vom Auftraggeber rechtzeitig und zu seinen Lasten zu
veranlassen.

B Wir sind bestrebt, zugesagte Termine einzuhalten, ibernehmen jedoch
keine Haftung fiir Schaden, die durch verspdteten Arbeitsheginn entstehen.
Hohere Gewalt und Betriebsstorungen, gleichgiiltig aus welchem Grunde,

Verkehrsstorungen oder Verkehrsbeschrankungen sowie von uns unverschul-
detes Unvermdgen befreien unsim Umfang und fiir die Dauer ihrer Auwirkung
von der Leistungspflicht.

B Pumpbeton (P) erlaubt das Pumpen durch eine Leitung mit einer max. Lange
von 50 m, bei kleiner Steigung und bei einer Aussentemperatur von < 25°C.

B Eskonnen Beton-Pumpmischungen bis 45 mm Korngrdsse sowie pumpbarer
Leichtbeton (RG > 1200 kg/m3) gefordert werden. Leitungsdurchmesser
65 mm nur auf Anfrage.

M Fiir die Qualitat und die Eigenschaften des Betons haftet das Lieferwerk.
Das Visum des Pumpmaschinisten gilt nur fiir den Empfang des Betons. Wir
iibernehmen keine Haftung fiir zugesicherte oder erwartete Eigenschaften
in frischem oder erhértetem Beton. Der Beton muss in gut pumpbarer Kon-
sistenz und Zusammensetzung angeliefert werden. Eine eventuelle Beton-
probe als Qualitdtsnachweis ist in Gegenwart eines Vertreters des liefernden
Betonwerkes herzustellen.

M Bei komplizierten Pump- und Verrohrungsarbeiten ist ein zweiter Pump-
maschinist erforderlich.

M Es gelten samtliche Zahlungshedingungen analog Transportbeton.
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Beton

Zonenplan fiir Langzeit- und Zargenmortel
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Beton

Preise und Ansprechpartner fiir Langzeit- und Zargenmaortel

Verkaufspreis in Fr. Langzeitmortel Zargenmortel verrechnete mind.

Art. Nr. 91301 Art. Nr. 91401 Liefermenge

Zonen24 271.00 326.00 1
Zonen 3*4 281.00 336.00 Tm?
Zonen 4*4 290.00 345.00 Tmd
Zonen 54 305.00 360.00 2m?

* Ab KIBAG-Mértelwerk Edlibach
A Alle Preise exkl. der C0,, Energie- und Rohstoffzuschlage.

Zone 1/2/3/4/5/6

Verkauf T 058387 24 60

Dispo T 058387 1420

Bestellungen bis: 15.00 Uhr am Vortag
Lieferbedingungen

Der Martel wird mit dem Fahrmischer franko Baustelle geliefert, abgeladen und in KIBAG-Maurermulden a 200 It. gemessen. Die KIBAG verkauft die Mortel-Mulden
zu Fr. 90.—/Mulde. Fiir Mdrtel-Mulden, welche unbeschadigt zuriickgegeben werden, werden Fr. 90.—/Mulde zuriickvergiitet.
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Zuschlage und Regietarife fiir Beton und Mortel

Giiltig ab Januar 2026
1. Lieferungen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit
Bestellungen haben mindestens 10 Arbeitstage vor der Lieferung zu erfolgen.

Material- und Werkzuschlage

Nacht 17.30-06:00 Fr. 2000.— pauschal
Samstag 06:00-17.30 Fr. 2'000.— pauschal
Sonntag 06:00-17.30 Fr. 2'500.— pauschal

Die Arbeitsbewilligung je Werk wird nach Aufwand verrechnet.

Zuschlage Chauffeur

Nacht 17.30-06:00 Fr. 65.-/5td.
Samstag 06:00-17.30 Fr. 55./5td.
Sonntag 06:00-17.30 Fr. 65.—/5td.

Die minimale Einsatzzeit betragt 8 Stunden. Fahrbewilligungen wahrend der Nacht und an
Sonn-/Feiertagen werden mit Fr. 80.—/Stk. verrechnet.

2. Winterzuschlag
Wéhrend den Wintermonaten (1. Dezember bis Ende Februar) wird ein Zuschlag von Fr. 4.—/m?
verrechnet.

3. Restbetonentsorgung
Fiir die Entsorgung von Restbeton wird ein Zuschlag von Fr. 90.—/m?verrechnet.

4, Barzahlung
Fiir Lieferungen an Barzahler erfolgt ein Zuschlag von Fr. 20.—/Lieferung.

5. Mindesttransportmenge
Die Mindestlademenge fiir Fahrmischer 4-Achser betragt 7 m?, fiir 5-Achser 8 m*.
Die Mindestlademenge fiir Kipper/Silowagen 10 m*.

6. Entlade- und Wartezeit

In der Frankolieferung ist eine maximale Entlade- und Wartezeit auf der Baustelle von 3 Minuten
pro m? inbegriffen. Langere Warte-/Abladezeiten werden in Regie mit Fr. 180.—/Std. separat
verrechnet.

7. Regie
Transporte in Regie werden mit Fr. 237.—/Std. verrechnet. Fuhren mit Fahrmischer mit Forderband
werden nach Aufwand mit Fr. 330.—/Std. verrechnet.

8. Kleinmengen
Kleinmengen unter 1 m*werden mit Fr. 25.— pro Bezug verrechnet. Gilt fiir Schindellegi,
Wédenswil und Tuggen.

9. Zuschlage fiir C0? Energie, Rohstoff und Treibstoff
Die Zuschlage fiir CO? Energie, Rohstoff und Treibstoff kinnen jederzeit angepasst werden.

Allgemeine technische Bedingungen fiir Beton und Mortel

KIBAG Beton AG (nachfolgend KIBAG)

Technische Bestimmungen
BeiVerwendung von Monobeton sind bei Aussentemperaturen kleiner als +10°C oder grésser
als +25°C spezielle Massnahmen zu treffen, da das Abbindeverhalten zeitlich variieren kann.

Selbstverdichtender Beton (SCC) und leicht verdichtbarer Beton (LVB) eignen sich nicht fiir
den Einsatz bei Umgebungstemperaturen unter +-5°C oder iiber +-25°C. SCC und LVB kdnnen
an der Oberfléche Lunkern aufweisen und eignen sich grundsatzlich nicht fiir Sichtbetonober-
flachen.

Die Einhaltung der Konsistenz wird bis max. 45 min. nach der Produktion garantiert.

Der Beton muss bei sehr hohen Temperaturen und verlangerten Abladezeiten durch Zugabe
von Verzogerer (VZ) verzogert werden.

Die effektive Verzogerungswirkung in mit VZ verzdgertem Beton héngt in wesentlichem
Masse von den Witterungsbedingungen und dem Feuchtigkeitshaushalt des Betons ab. Fiir
trockenen oder lose gelagerten Beton ist die VZ-Dosierung zu verdoppeln. Ausserordentlich
lange Verzogerungszeiten bedingen Vorversuche.

Unterlagsheton, Beton fiir Randsteine und Abschliisse, Magerbeton, Mrtel und Uberzug,
Sickerbeton, etc., miissen vor Witterungseinfliissen und raschem Feuchtigkeitsverlust ge-
schiitzt werden.

Alle Betonsorten kdnnen alternative Zuschlagstoffe (ZS) enthalten.

Die angegebenen Schwindmasswerte sind Richtwerte. Von schwindkompensierenden
Zusatzmitteln wird abgeraten. Sie beschddigen die Betonmatrix und beeintrachtigen die
Dauerhaftigkeit des Betons.

Die Trocken-(Gunit) und Nassspritzbetone sind Richtrezepte. Der Nachweis der Eigenschaften
am gespritzten Bauteil ist durch den Unternehmer zu erbringen.

RC-Beton nach SIA MB 2030 st fiir die haufigsten Anwendungen im Hochbau geeignet. Ausnahmen
bilden Beton im Frost- und Frosttausalzbereich, Beton mit hohen Festigkeiten, selbstverdichtender
Beton (SCC) und Monobeton (maschinell geglattet). Die KIBAG bietet gemdss aktuellem Stand
der Technik RC-Beton gemdss SIA MB 2030 als Kran- und Pumpbeton bis zu einer Festigkeit von
max. (35/45 sowie einer Expositionsklasse X(4 an.

Von eingefirbtem Beton im Frost- und Frosttausalzbereich wird abgeraten. Farbpigmente
beeintrdchtigen die Bildung geeigneter Poren. Bei Farb- und Sichtbeton wird die Zugabe von
Antilunkernmittel (v.a. bei vertikalen Flachen) empfohlen. Farbbetonoberflachen hellen
witterungshedingt kontinuierlich auf.

Die Einfithrung kiinstlicher Luftporen bei frost- und frosttausalzbestandigem Beton fiihrt zu
vermehrter Lunkernbildung an der Betonoberfléche.

Bei Sichtbetonoberfléchen, welche direkt mit behandeltem Wasser in Kontakt geraten (z.B. Sicht-
betonschwimmbéder), ist mit einem kontinuierlichen Abtrag der wasserberiihrten Beton-
oberflache zu rechnen.

Beziiglich des Karbonatisierungswiderstandes von Beton wird von einer Nutzungsdauer von
50 Jahren ausgegangen. Betone fiir eine langere Nutzungsdauer sind nur auf Anfrage erhaltlich.

Gefahrenhinweise/Sicherheitsratschlage: x
Nutzen Sie dafiir das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Homepage.

Mauerwerk-Nassmdrtel entsprechend den Anforderungen laut SIA-Empfehlungen V 177 (Prismen-
festigkeit > 15 N/mm2), geeignet fiir Kalksandsteine (MK), Backsteine (MB) und Zementsteine (MC).

Lusdtze
Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Sache
der KIBAG. Die KIBAG ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags berechtigt.

KIBAG Verkauf: T 058 387 14 82 / Dispo Beton: T 058 387 18 58 / Dispo Kies / Aushub / RC-Produkte: T 058 387 14 70 / Baustofflabor: T 058 387 26 00



Beton

Allgemeine Geschaftshedingungen fiir die Lieferung von Beton und Mortel

Giiltig ab Januar 2026 KIBAG Beton AG und alle mit ihr verbundenen Gesellschaften (nachfolgend «KIBAG»)

1.
11

2.2

23.

24.

2.5.

2.6.

3.2,

33.

Geltungsbereich, Vereinbarung, Abrufbarkeit

Die vorliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) finden auf alle Lieferungen von
Beton und Martel zwischen der KIBAG Beton AG und s@mtliche mit ihr verbundenen Gesell-
schaften (nachfolgend «KIBAG») und ihren Kunden Anwendung. Alle Auftrége fiir Lieferun-
gen von Beton und Mortel werden ausschliesslich aufgrund dieser allgemeinen Lieferbedin-
gungen ausgefiihrt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Giltigkeit der
vorliegenden Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur giiltig, wenn sie von
der KIBAG schriftlich bestétigt worden sind.

. Die AGB kdnnen jederzeit auf den gangigen Websites von KIBAG eingesehen und herunterge-

laden werden. Die AGB sind in den jeweils aktuell giiltigen Preislisten integriert. Es gelten die
jeweils im Zeitpunkt des Vertragsschlusses auf der Website publizierten Versionen. Diese AGB
sowie die aktuell giiltigen Preislisten (vgl. Ziff. 3) knnen jederzeit unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat auch fiir bestehende Vertrage angepasst werden. Dem Kunden steht
bis zum Ablauf der Monatsfrist ein ausserordentliches Kiindigungsrecht zu, andernfalls die
Anderungen als akzeptiert gelten. Die Kiindigung kann via E-Mail erklért werden, muss aber
vor Inkrafttreten der Anpassung bei KIBAG eingehen.

Vertragsgegenstand (Gegenstand der Lieferung)

. KIBAG steht fiir die Lieferung von normgeméssem Beton und Mortel ein. Die Auswahl der je-

weiligen Betonsorte ist indes ausschliesslich Sache des Kunden. KIBAG ist nicht fiir die Beur-
teilung der Eignung des entsprechenden Betons verantwortlich und ibernimmt hierfiir auch
keine Gewahrleistung oder Haftung (vgl. Ziff. 7 f. nachstehend). Sind fiir die Herstellung eines
Betons Vorversuche notwendig, sind die Kosten hierfiir durch den Auftraggeber zu iiber-
nehmen.

Um die Qualitdtsstandards einhalten zu kdnnen, ist grundsatzlich eine Mindestverkaufs-
menge pro Bestellung von Tm3 vorgesehen (vgl. auch Ziff. 3.1 nachstehend).

Beton nach Eigenschaften:

Wird bei Bestellungen Beton gemass SIA 262 nach Eigenschaften verlangt, sind die Eigen-
schaften nach der Norm SN EN 206 oder die NPK-Betonsorte anzugeben. Die angebotenen
Betonsorten sind in den vorstehend und online verfiigharen Preislisten (inkl. Produkteb-
eschreibung) beschrieben und unter Bezugnahme auf die jeweilig einschlagigen Normen
abrufbar. Darin wird lediglich festgehalten, welche Eigenschaften geméss Norm einzuhalten
sind und keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie gewahrt.

Beton nach Zusammensetzung:

Wird vom Besteller Beton gemass SIA 262 nach Zusammensetzung verlangt, so sind detail-
lierte Abklarungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Besteller und Betonwerk unumganglich
Die Verantwortung fiir die zu erreichenden Eigenschaften und Werte liegt einzig beim Kunden
(Besteller). KIBAG leistet ausschliesslich Gewahr fiir die korrekte Dosierung der einzelnen
Komponenten, welche durch den Besteller angegeben und vorgangig definiert werden.

KIBAG-Betonprodukte unterliegen einer strengen Qualitdtskontrolle nach den geltenden
Normen (SN EN). Der Nachweis der Konformitat fiir die im Betonwerk hergestellten Beton-
sorten wird durch die laufende Produktionskontrolle der Betonherstellung (nach SN EN 206)
erbracht. Mit dem Zertifikat der Schweizerischen Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte wird
bestitigt, dass die KIBAG eine Produktionskontrolle fiir die Betonwerke aufgebaut hat, unter-
hadlt und zweckmdssig anwendet, welche den Anforderungen der SN EN 206 entspricht.

Die nachtrégliche Produktverdnderung (z.B. durch Zugabe von Wasser oder Zusatzstoffen/-
mitteln) ist nur in Riicksprache mit KIBAG (telefonisch mit dem entsprechendem Werk und
unter Vermerk der zugegebenen Wassermenge) zuldssig, sofern anschliessend durch eine
ausgewiesene Fachperson eine durch den Kunden selbst zu veranlassende und zu bezahlende
Konformitétskontrolle an der Probe des neuen Endprodukts durchgefiihrt wird. Mit der Verén-
derung ausserhalb dieses Vorgangs verliert das Produkt die Konformitat und damit die vom
Betonlieferanten garantierten Eigenschaften. KIBAG lehnt hierfir jegliche Haftung ab.

Preise, Preislisten und darin enthaltene Zuschlage und Regietarife

. Die Basispreise der gedruckten und online zuganglichen Preislisten gelten, besondere Verein-

barung vorbehalten, ausschliesslich fiir Bauunternehmer. Die darin enthaltenen Preise und
Konditionen gelten bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein giiltiger Pre-
islisten (vgl. Ziff. 1.2 vorstehend). Sie werden mit der Annahme eines der KIBAG aufgrund
dieser Preislisten erteilten Auftrags verbindlich. Alle Preise verstehen sich fiir Lieferung ab
Betonwerk ohne Mehrwertsteuer in Schweizer Franken. Die Preise beziehen sich auf 1 m?
verarbeiteten Beton oder Mdrtel. Dies entspricht auch der jeweiligen Mindestbestellmenge.

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln bei der Herstellung ist in Bezug auf die Wahl des
Produkts und der Dosierung Sache der KIBAG. Sie ist bei Verwendung zur Verrechnung eines
Mehrkostenzuschlags berechtigt.

KIBAG behélt sich vor, allgemeine Zuschlége fiir folgende Félle zu verrechnen:
- Zusétzliche Wartezeit am Abladeort

- Zementsortenwechsel

- Mértelvorlagen

- Zusatzmittel fiir Abbindeverzogerung, Frostschutz etc.

- Winterzuschlag

- Kleinmengenzuschlag

- Nutzung von Spezialfahrzeugen

- Produktionszuschlage ausserhalb der Offnungszeiten

- Zuschlage fiir Spezialbewilligungen, Nachtfahrbewilligungen, Wochenendbewilligungen etc.
- Bei schwer zugénglicher oder verhinderter Zufahrt

3.4.

35.

3.6.

4.2.

43.

44,

4.5.

4.6.

47.

4.8.

49.

5.2.

53.

- Bei erschwertem Ablad oder Umschlag
- Bei Lieferungen ausserhalb der normalen Offnungszeiten

Die aktuell geltenden Tarife kdnnen unter www.kibag.ch/de/baustoffe abgerufen werden.

Weitere Zuschldge fiir Bestellungen, die von den allgemeinen Lieferstandards der KIBAG
abweichen, bleiben vorbehalten und dem Kunden vorab mitgeteilt.

Fordert der Besteller die Zumischung von bestimmten Produkten in einer angegebenen Dosis,
qilt Ziff. 7 (Gewahrleistung).

Zuschlag fiir C0,, Energie, Rohstoff und Treibstoff:

Die je nach Betonsorte zu berechnenden Zuschldge konnen den aktuellen Preislisten ent-
nommen werden. Der Zuschlag wird separat ausgewiesen. Dieser Zuschlag ist variabel und
orientiert sich an der prognostizierten dynamischen Preisentwicklung fiir CO, im EU Emission-
shandelssystem sowie weiteren Einflussgrossen, wie von KIBAG geplante Investitionen in (0,
Reduktionsprojekte. Fiir Vertrage, die zusatzlich einen separaten Energiezuschlag vorsehen,
richtet sich der Energiezuschlag nach der vertraglichen Vereinbarung und wird neben den
Nettopreisen separat ausgewiesen.

Bestellung und Liefertermine

. Die Bestellung istimmer an KIBAG zu richten. Bestellungen konnen via Kundenportal, andere

Online-Portale, E-Mail und Telefon erfolgen. Bestellungen auf anderem Wege gelten nur als
angenommen, wenn sie schriftlich bestatigt werden.

Bestellungen sollen am Vortag bis spétestens 12.00 Uhr erteilt werden. Vorbestellungen ge-
niessen in der Auslieferung Vorrang. Kunden, die eine zeitkritische Bestellung haben, miissen
diese in jedem Falle telefonisch vornehmen.

Das zustdndige Betonwerk bendtigt bei der Bestellung neben dem Namen des Kunden/
Empfangers inkl. Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie einer nachvollziehbaren Liefer-
adresse genaue und spezifische Angaben iiber Betonsorte (gemdss massgebender Norm SN
EN 206, sowie zugehdrige Anhénge und Merkblatter), Betonmenge (m?), Einbauart und ge-
wiinschte Druckfestigkeits-, Expositions- und Konsistenzklasse sowie Grsstkorn und Anwen-
dung, Lieferbeginn und Lieferprogramm. Ohne diese genauen Angaben erfolgen die Lieferun-
gen nach Sortenverzeichnis (gemass Preisliste). Auftrége und Lieferungsabrufe werden stets
nach Massgabe der jeweiligen Lieferungsmaglichkeit angenommen.

Sollten besondere kundenspezifische Sicherheitsvorschriften bestehen, so sind diese KIBAG
vorgangig schriftlich mitzuteilen.

Haben unprézise Lieferangaben Mehrkosten zur Folge, behélt sich KIBAG vor, diese Kosten
dem Kunden zu verrechnen.

Bei Absagen am Liefertag behalt sich KIBAG das Recht vor, die bereits angefallenen Kosten fiir
Beton, Transport, Reinigung sowie Entsorgung zu verrechnen. Kann der bereits bestellte Beton
von einem Dritten verwendet werden, werden lediglich die entsprechenden Transportkosten
unter Beriicksichtigung einer etwaigen Mengendifferenz in Rechnung gestellt.

KIBAG bemiiht sich um eine termingerechte Lieferung. Annahmen von kundenseits ge-
wiinschten Lieferzeitraumen sind jedoch unverbindlich und stellen kein Termingeschéft dar.
Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Riicksicht auf einen allfélligen Stossbetrieb stets mit
einer Toleranz von einer halben Stunde.

Bei Uberschreitung des gewiinschten Zeitraums meldet KIBAG dies dem Besteller umgehend,
wobei dieser die Lieferung innert angemessener Nachfrist ermdglicht. Etwaige Haftungs-
folgen richten sich nach Ziff. 8 (Haftung) nachstehend. Ist eine grossere Verzégerung aus
unvorhersehbaren Griinden wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall
von Zulieferungen oder Féllen hoherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller un-
verziiglich gemeldet und werden allféllige Mdglichkeiten einer Weiterbelieferung durch
andere KIBAG-Betonwerke angeboten. Die KIBAG ist berechtigt, die Lieferzeiten fiir ihre
eigenen Lieferungen entsprechend zu verlangern. Fiir allféllige Wartezeiten und damit zu-
sammenhangenden direkten oder indirekten Schaden haftet die KIBAG nicht.

Der Besteller ist gehalten, allféllige Verspatungen in der Materialannahme der KIBAG sofort
anzuzeigen. Unterldsst er dies, so haftet er der KIBAG fiir dadurch verursachten Materialver-
derb und andere Verzugsfolgen.

Telefongesprache zwecks Bestellung und Kontaktaufnahme mit den seitens KIBAG zur Ver-
fiigung gestellten Hotlines werden fiir Qualitéts-, Schulungs- und Beweissicherungszwecke
aufgezeichnet.

Transport- und Lieferbedingungen

. Die Wahl des Transportmittels und des Betonwerks liegt ausschliesslich bei der KIBAG. Wird

der Einsatz von 2-/3-Achs-Fahrzeugen verlangt, so erfolgt die Verrechnung in Regie. Beton
der Konsistenzen > F4 werden ausschliesslich mit Fahrmischern transportiert.

Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafiir festgesetzte Transportpreis fiir
den kiirzesten, einwandfrei befahrbaren Anfahrweg und die umgehende Betoniibernahme
durch den Besteller.

Es werden einwandfreie Zufahrtsverhaltnisse sowie ungehinderte Lade-/Entladungsmdglich-
keiten vorausgesetzt. Sollte es — egal aus welchen Griinden (Kundenwunsch, Sperrungen und
Umleitungen) — nicht mdglich sein, die kiirzeste Route zu fahren, verrechnet KIBAG den hier-
fiir zusétzlich angefallenen Aufwand (Iangere Anlieferzeit).

KIBAG Verkauf: T 058 387 14 82 / Dispo Beton: T 058 387 18 58 / Dispo Kies / Aushub / RC-Produkte: T 058 387 14 70 / Baustofflabor: T 058 387 26 00



Beton

30

Allgemeine Geschaftshedingungen fiir die Lieferung von Beton und Mortel

Giiltig ab Januar 2026 KIBAG Beton AG und alle mit ihr verbundenen Gesellschaften (nachfolgend «KIBAG»)
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5.5.

5.6.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.2.

73.

Sollte eine sichere Lieferung am Bestimmungsort durch das Transportfahrzeug nicht maglich
sein, ist der jeweilige Fahrer berechtigt, die Anlieferung abzubrechen. Ist eine ungehinderte
Anfahrt und/oder ein sofortiger Ablad nicht gewahrleistet, haftet der Kunde fiir alle daraus
entstehenden Schaden. Dies gilt auch bei fehlerhafter Einweisung durch einen Dritten,
welcher im Auftrag des Kunden handelt.

Fiir Selbstabholer gilt, dass das Beladen in der Reihenfolge des Eintreffens der Fahrzeuge
beim Werk erfolgt. Fiir etwaige Schéden, die durch Wartezeiten entstehen, iibernimmt KIBAG
keine Haftung. Baustellenlieferungen werden prioritar behandelt, wodurch fiir Abholer ldngere
Wartezeiten entstehen konnen. Hierfiir kann KIBAG nicht verantwortlich gemacht werden.

Nutzen und Gefahr gehen mit der Ubergabe auf den Empfanger iiber. Bei Selbstabholern geht
die Gefahr mit Abholung im Werk iiber. Der Verlad erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Lieferun-
gen geht die Gefahr mit Erreichen des Lieferorts iiber (befindet sich der Lieferort auf einem
privaten Grundstiick geht die Gefahr bei Verlassen der offentlichen Strasse auf den Empfanger
tiber).

Rechnung / Lieferschein / Zahlung

. Die Zahlungsfrist betragt mangels anderer Vereinbarung 30 Tage netto ab Fakturadatum.

Nach Ablauf der Zahlungsfrist schuldet der Besteller ohne weiteres, d.h. ohne Mahnung und
ohne Ansetzung einer Nachfrist, einen Verzugszins von 5%. Nach erfolgter Zahlungserinner-
ung und 1. Mahnung wird dem Besteller die Betreibung mittels 2. Mahnung angedroht. Ab
diesem Zeitpunkt schuldet der Besteller bis dahin aufgelaufene Inkasso- und Betreibungs-
kosten sowie rechtliche Durchsetzungskosten.

Samtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhéngig
von der Dauer oder den Bezugsunterbriichen. Die KIBAG behalt sich Teilfakturierungen vor.

Die Abrechnung erfolgt aufgrund der bei jeder Lieferung ausgestellten Lieferscheine. Der
Kunde erhdlt die Lieferscheine auf elektronischen Weg iiber die Lieferscheinplattform KIBAG
Workspace oder an die vom Kunden iibermittelte E-Mail-Adresse. Der Kunde verzichtet auf
eine Ausstellung der Lieferscheine in Papierform. Ausnahmsweise erhélt der Kunde einen
physischen Lieferschein direkt ab Werk (insbesondere kleine Werke). Bei der Zustellung der
Lieferscheine per E-Mail ist der Kunde empfangerseitig verantwortlich, dass samtliche
Zusendungen der Lieferscheine per E-Mail an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-
Adresse zugestellt werden konnen. Anderungen der Zustelladresse sind der KIBAG unauf-
gefordert mitzuteilen. Zusendungen von Lieferscheinen an die vom Kunden zuletzt bekannt
gegebene E-Mail-Adresse gelten als ordnungsgeméss zugestellt und genehmigt, sofern dieser
nicht innerhalb 48 Stunden nach der erfolgten Lieferung Widerspruch hierzu einlegt.

Sémtliche Forderungen werden sofort féllig, wenn der Kunde mit der Erfiillung nur einer der
ausstehenden Forderungen in Verzug gerét. Diese Regelung gilt projekt- und baustelleniiber-
greifend. Das gleiche gilt, wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt, iberschuldet ist, iber
sein Vermdgen ein Insolvenzverfahren erdffnet oder die Erdffnung eines solchen Verfahrens
mangels Vermdgens abgelehnt wird, oder Umsténde bekannt werden, die begriindete Zweifel
an der Kreditwiirdigkeit des Kunden rechtfertigen.

Bestehen Forderungen aus verschiedenen Lieferungen bzw. Leistungen, entscheidet KIBAG
iiber die Verrechnung. Der Kunde verzichtet auf ein etwaiges Zuriickhaltungsrecht. Eine Ver-
rechnung mit etwaigen Gegenforderungen des Kunden ist in Abweichung von den gesetz-
lichen Bestimmungen nur dann méglich, wenn diese unbestritten oder rechtskréftig fest-
gestellt sind.

KIBAG ist in Abweichung des Gegenseitigkeitserfordernisses der gesetzlichen Verrechnung
berechtigt, samtliche félligen Kundenforderungen gegeniiber KIBAG und allen verbundenen
Gruppengesellschaften (inkl. Zweigniederlassungen) aus bestehenden Rechtsverhaltnissen
mit félligen Forderungen von KIBAG und allen verbundenen Gruppengesellschaften (inkl.
Zweigniederlassungen) gegeniiber dem Kunden zu verrechnen.

Bei Zahlungsverzug hat KIBAG das Recht, weitere Leistungen auch betreffend andere Projekte
des Kunden von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhéngig zu machen.

Zur Priifung der Zahlungsfahigkeit ihrer Kunden behélt KIBAG sich das Recht vor, jederzeit
unter Beizug eines externen Dienstleisters eine Kreditfahigkeitspriifung durchzufiihren. Wenn
diese negativ ausféllt (z.B. Betreibungen iiber hohere Betrage, Betreibungen iiber Steuer-
und Sozialversicherungsbeitrage, Konkursandrohungen, starke Verschlechterung der Zah-
lungsmoral), hat KIBAG das Recht entschddigungslos vom Vertrag zuriickzutreten.

Gewahrleistung

. Die KIBAG gewahrleistet die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualitét. Fiir die Eigen-

schaften des frischen Betons sowie die Qualitdt des erhdrteten Betons sind ausschliesslich
die der Bestellung zugrunde liegenden Normen (SN EN 206) massgebend. Wird vom Kunden
Beton gemdss SN EN 206 nach Zusammensetzung verlangt, sind detaillierte Abkldrungen zur
Machbarkeit zwischen dem Besteller und seinen eingesetzten Fachpersonen (insbesondere
Planer) in Abstimmung mit KIBAG unumgénglich. Fiir Frisch- und Festbetonpriifungen gel-
ten die in der Norm SIA 262/1 aufgefiihrten Verfahren. Massgebend fiir den Nachweis der
Betonqualitét sind die Priifungen des Betons geméss SIA 262/1 und der aus dem Beton durch
die KIBAG oder in Anwesenheit eines Vertreters der KIBAG hergestellten Probekdrper.

Es obliegt dem Besteller, den gelieferten Beton beim Bezug aufgrund des Lieferscheins zu
priifen (Ubereinstimmung Lieferung geméss Bestellung mit Lieferschein) und allfallige
Beanstandungen vor dem Einbringen des Transportbetons in die Schalung unverziiglich
anzubringen. Méngel, die bei der Bereitstellung nicht feststellbar sind, miissen sofort nach
deren Entdeckung geriigt werden.

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Bezug die Ablieferung auf dem Bauplatz.
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Bei Lieferung ab Werk die Abgabe des Betons auf das Transportfahrzeug des Bestellers.

Bestehen seitens des Bestellers hinsichtlich der Qualitét des gelieferten Betons Zweifel und
ist eine sofortige Abklarung nicht mglich, so ist der Besteller zur Entnahme einer Probe ver-
pflichtet. Durch eine sofortige Einladung ist der KIBAG Gelegenheit zu geben, der Probeent-
nahme beizuwohnen. Das Ergebnis dieser Priifung wird von der KIBAG nur anerkannt, wenn
die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und gemdss den Vorschriften der
Norm SN EN 206 bzw. SIA 262/1 vorgenommen und die Probe der Eidg. Materialpriifungs-
und Versuchsanstalt (EMPA) oder einer anderen akkreditieren Priifstelle zur Beurteilung ein-
gesandt worden ist. Das Priifergebnis gilt lediglich als Nachwetis fiir die Erreichung der Beton-
eigenschaften von Frisch- und Festbeton auf der Baustelle.

Wenn interne Priifungen in der Produktion belegen, dass die Eigenschaften ab Werk erreicht
waurden, gilt die Vermutung, dass das Produkt das Werk méngelfrei verlassen hat. Eine Haf-
tung wird nur dann ibernommen, wenn der Besteller nachweist, dass die Produkteeigen-
schaften sich durch ein schuldhaftes Verhalten von KIBAG nach der Produktion negativ veran-
dert haben.

Eine Aussage iber die Kausalitdt des Mangels muss auf andere Weise erfolgen. Bei einer
berechtigten Beanstandung iibernimmt KIBAG die Priifkosten. Andernfalls sind sie vom
Besteller zu tragen. Das Priifergebnis ist der KIBAG in jedem Fall sofort nach dessen Vorliegen
zuzustellen.

Wird der Beton im Betonwerk abgeholt, so ist es Sache des Bestellers, fiir zweckmassigen
Schutz des Materials wahrend des Transportes gegen Witterungseinfliisse (Kélte, Hitze, Regen
usw.) zu sorgen. Ausserdem obliegt es dem Besteller, alle Vorkehrungen fiir das rechtzeitige
und sachgemasse Einbringen des Transportbetons auf der Baustelle zu treffen.

Fiir Qualitatseinbussen infolge Nichtbeachtung der vorstehenden Obliegenheiten oder wegen
nachtraglicher Verdnderung des gelieferten Betons (z.B. durch Wasserzugabe, zu spate Verar-
beitung usw.) durch den Besteller lehnt KIBAG jede Verantwortung ab (vgl. Ziff. 8).

Der Anspruch auf Gewdhrleistung bedingt eine fristgerechte Riige und beschrankt sich auf
eine Ersatzlieferung oder, wenn das Material beschrankt verwendbar ist, eine angemessene
Minderung des Kaufpreises. Die iibrigen Gewahrleistungsbehelfe sind ausgeschlossen.

Abweichend von der gesetzlichen Regelung betragt die allgemeine Verjahrungsfrist fiir An-
spriiche aus Sach- und Rechtsméangeln ein Jahr ab Ablieferung des Produktes. Diese Frist gilt
auch fiir den Fall, dass das Produkt entsprechend seiner iiblichen Verwendungsweise fiir ein
Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff). Die
vorstehenden Verjahrungsfristen des Kaufrechts gelten auch fiir vertragliche und ausserver-
tragliche Schadenersatzanspriiche, die auf einem Mangel des Produktes beruhen.

Wenn gestiitzt auf Ziff. 2.6 der Besteller die Verwendung spezifischer Zusatzmittel vorgibt
(Dosis und/oder Produkt), wird ausschliesslich die Einhaltung dieser Vorgaben gewahrt. Eine
Haftung fiir das Verhalten dieser Mittel wird bei Beton nach Zusammensetzung abgelehnt. Bei
Bestellung von Beton nach Eigenschaften entfallt ohnehin eine Gewahrleistung im Falle, dass
der Besteller die Verwendung bestimmter Zusatzmittel oder Ausgangsstoffe vorschreibt.

Asthetische Abweichungen unterschiedlicher Lieferungen (z.B. hinsichtlich Farbe) sind keine
Méngel, es sei denn KIBAG hatte sich vorgangig schriftlich zur Einhaltung bestimmter dsthe-
tischer Vorgaben verpflichtet.

Haftung

. Die Haftung aus Gewahrleistung fiir Schadenersatz ist beschrénkt auf den Kaufpreis mangel-

hafter Produktelieferungen.
Die Haftung fiir Verzugsschdden ist beschrénkt auf den Kaufpreis der verzogerten Lieferung.

Jegliche weitere Haftung aus Vertragsverletzung auf Schadenersatz und Genugtuung ist
beschrankt auf Absicht oder Grobfahrldssigkeit.

Uberdies haftet KIBAG keinesfalls fiir indirekte/mittelbare Schiden, Folgeschéiden oder
nicht realisierte Einsparung, Betriebsunterbriiche, Verdienst- oder Umsatzausfalle und/oder
Mehraufwand.

Die Haftungsbeschrénkungen dieses Titels gelten nicht fiir Haftung bei Koperschéden.

Vertraulichkeit

. Alle Offerten und weitere im Zusammenhang mit der Bestellung stehenden Unterlagen von

KIBAG sind vertraulich zu behandeln. Sie diirfen Konkurrenten und Dritten weder in Kopie
noch in inhaltsgetreuer Zusammenfassung direkt oder indirekt zuganglich gemacht werden.

Datenschutz

KIBAG bearbeitet die Daten des Kunden geméss der 6ffentlich zuganglichen, aktuell giiltigen
Datenschutzerkldrung (abrufbar unter:
https://www.kibag.ch/de/allgemeine-datenschutzerklaerung-kibag.html)

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es qilt ausschliesslich schweizerisches Recht unter Ausschluss des «Wiener Kaufrechts»
(Ubereinkommen der Vereinten Nationen iiber Vertrége iiber den internationalen Warenkauf
vom 11. April 1980).

Gerichtsstand ist fiir alle Streitigkeiten ist Ziirich. KIBAG hat das Recht, den Kunden auch an
seinem Sitz zu verklagen.

KIBAG Verkauf: T 058 387 14 82 / Dispo Beton: T 058 387 18 58 / Dispo Kies / Aushub / RC-Produkte: T 058 387 14 70 / Baustofflabor: T 058 387 26 00



Unternehmensbereich

Baustoffe

B Abbau von Sand, Kies und Fels

B Aufbereitung von Sand, Kies, Splitt und Bahnschotter

B Eigener Schiffsbetrieb

B Produktion von Transportbeton und Langzeitmortel

B Verkauf ab Werk direkt auf die Baustelle

B Einbringung von pumpfahigem Transportheton direkt in
die Schalung

B Eigener Fuhrpark

B Akkreditiertes und mobiles Labor fiir Baustoffe

Bauleistungen

B Maschinelle Erdarbeiten

M Strassenbau, Belagsarbeiten, Kanalisationen, Werkleitungen,
Bach- und Flusskorrekturen

M Seeufergestaltungen und Hafenbauten

M Riickbau, Baugrubensicherung

B Pfahlfundationen, Spundwandarbeiten, Rammarbeiten ab
Pontons und Nasshaggerungen

B Sondier- und Zweckbohrungen, Anker, Vernagelungen,
Spritzbeton

Umwelt und Entsorgung

B Altlastensanierungen

B Bodenwasche (eigene Bodenwaschanlage)

B Entsorgung von schadstoffbelasteten Bauabféllen
B RC-Beton/RC-Kies

B Erdwdrmebohrungen

B Kanaltechnik

B Muldenservice

B Importeur fiir Entsorgungstechnik

Weiterfiihrende Dienstleistungen

B Wartungen, Reparaturen und Revisionen von Maschinen,
Gerdten, Fahrzeugen und Werken

B Grundstiick- und Liegenschaftsverwaltung

Deshalb ist die Zusammenarbeit mit uns eine sichere Sache:
Rund 1800 Angestellte arbeiten fiir unsere Auftraggeber.

14 Kieswerke, 3 Steinbriiche und 25 Betonwerke, 17 Strassen- und
Tiefbaubetriebe sowie mehrere Umwelt- und Entsorgungsunter-
nehmen sorgen fiir die Sicherstellung der Kapazitdt, Produkte-
sicherheit und Effizienz.




KIBAG-Kieswerke

Basel 058 387 27 10
Birr AG 058387 2510
Edlibach ZG 058 387 14 20
Lostorf SO 058387 2510
Neuheim ZG 058 387 24 48
Regensdorf ZH 058387 17 59
Schafisheim AG 0583872510
Stadel ZH 0583872242
Tuggen SZ 058 387 18 58
Waldkirch SG 058 387 27 27
Weinfelden TG 058 387 27 27
Wilchingen SH 058 387 25 50

KIBAG-Steinbriiche

Hartsteinwerk Gasperini UR 058 387 13 80
Schollberg SG 058 387 23 40
Seewen SZ 058387 14 00

KIBAG-Betonwerke

Adliswil ZH 058387 22 42
Basel 058 387 27 10
Bassersdorf ZH 058387 22 42
Bilten GL 058387 18 58
Buchrain LU 058 387 25 31
Effretikon ZH 058 387 22 42
Morgarten ZG 058 387 24 59
Neuheim ZG 058 387 24 52
Regensdorf ZH 0583872242
Schindellegi SZ 058387 18 58
Schlieren ZH 058 387 22 42
Seewen SZ 058 387 1400
Seewen-Zingel SZ 058 387 14 08
St.Gallen 058 387 27 27
Tuggen SZ 058387 18 58
Wadenswil ZH 058387 18 58
Weinfelden TG 058 387 27 27
Ziirich-Tiefenbrunnen 058 387 22 42
Ziirich-Wollishofen 058 387 22 42
Wilchingen SH 058 387 25 50

KIBAG-Mortelwerke
Edlibach ZG 058387 14 20

KIBAG-Recyclingwerke

Bassersdorf ZH 058 387 13 00
Effretikon ZH 058 387 17 66
Neuheim ZG 058 387 24 48
Regensdorf ZH 058387 17 59
Riimlang ZH 058 387 13 20
Wadenswil ZH 058 387 18 58
Wilchingen SH 058 387 25 50
Weinfelden TG 058 387 28 33

Q%T(i;nistration: KI BAG

Seestrasse 404
8038 Ziirich
T 058387 11 11

www.kibag.ch KIBAG. Aus gutem Grund.




